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PA 10-001

Ersteller: 17.09.2018

Montagekombination
Mounting 1067214Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 03
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12 mm

200 mm

175 mm 20 mm

67 mm

50  mm

452ca.  mm

Kugelflansch PB 08/I AF1
Ball flange PB 08/I AF1

nr./no. 508167

Anbauflansch PZ 20/F
Flange PZ 20/F

nr./no. 561172

Zwischenrohr mit Stutzen PZ 40/C
Intermediate tube with socket PZ 40/C

nr./no. 515159

13
0 

mm

70 mm

Schlauchschelle 50-70 mm
Hose clip 50-70 mm

nr./no. 117699

70

 m
m


82

 m
m

Schutzgehäuse geschlossen PA 40/M AF1
Protective enclosure, sealed PA 40/M AF1

nr./no. 1027767

Pyrometer

ZnS-Schutzscheibe M46 PZ 10/I AF1
ZnS window PZ 10/I AF1

nr./no. 515090

  Bei Verwendung mit einer Teleoptik (PA 20.06)
  muss 1 Zwischenrohr ergänzt werden!
   When using with a telephoto lens (PA 20.06),

   1 intermediate tube.must be added!

*

26 mm
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Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

 
www.keller.de/its 
Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

 Headquarters

  Sales and Service Center

  Sales abroad

 Distributor

 INOR Transmitter Oy 
Unikkotie 13 
FI-01300 Vantaa 
Puhelin +358 10 4217900 
Faksi +358 10 4217901 
myynti@inor.fi
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