
Infraröd termometer 
CellaTemp® PK / PKF / PKL
för beröringsfri temperaturmätning  
från -30 °C till +2500 °C

VITALITY INDICATOR
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Range of models

Kompakt infraröd termometer Compact infrared thermometer with LED spot light

Typ Mätområde Tillämpning

Infraröd termometer med enfärgad färg

PK 11 0 - 1000 °C Icke-metaller

PK 12 -30 -   300 °C Icke-metaller vid låga temperaturer

PK 14 0 -   500 °C
Icke-metaller  
stora föremål

PK 18 0 -   500 °C Icke-metaller i aggressiv mätmiljö

PK 21 250 - 1600 °C Metaller, keramik, smält glas

PK 24 250 - 1600 °C
Metaller, keramik  
stora objekt

PK 25 75 -   650 °C
Metaller vid mycket  
låga temperaturer

PK 29 150 -   800 °C
Aluminium, blanka metallytor,  
lasertillämpningar

PK 31 500 - 2500 °C
Metall, keramik  
vid höga temperaturer

PK 35 450 - 1400 °C Produktion av wafers

PK 41 300 - 1300 °C
Ytor av glas

PK 42 500 - 2500 °C

PK 51 400 - 1400 °C
Flamuppvärmda ugnar

PK 52 500 - 2000 °C

PK 72 400 - 2000 °C Heta CO₂-innehållande gaser

PK 73 500 - 2500 °C Heta CO-innehållande gaser

PK 74 250 - 1700 °C Heta CO₂-innehållande gaser

PK 75 400 - 2000 °C Heta CO₂-innehållande gaser

Tvåfärgad infraröd termometer

PK 62 700 - 1700 °C Sotiga lågor

PK 68 550 - 1400 °C
Metaller, keramik, smält glas under 
svåra mätförhållanden som damm, 
ånga, rök

Typ Mätområde Tillämpning

Infraröd termometer med enfärgad färg

PKL 11 0 - 1000 °C Icke-metaller, belagda metaller

PKL 28 250 - 1600 °C
Metaller (små mätobjekt),  
induktionsvärme

PKL 29 180 - 1200 °C
Metaller (små mätobjekt),  
induktionsuppvärmning  
vid låga temperaturer

PKL 38 500 - 2500 °C
Metaller (små mätobjekt),  
induktionsuppvärmning  
vid höga temperaturer

Panorama infraröd termometer

PKL 63 650 - 1600 °C
Metaller (oscillerande mätobjekt), 
tillverkning och värmebehandling  
av tråd, stång, bultar

Tvåfärgad infraröd termometer

PKL 68 650 - 1600 °C

Metaller (små mätobjekt),  
induktionsuppvärmning  
vid svåra mätförhållanden  
som damm, ånga, rök

Infrared thermometer  
with optical fibre and optical sensor head

Typ Mätområde Tillämpning

Enfärgad infraröd termometer med fiberoptik och sensorhuvud

PKF 26 300 - 1600 °C Metaller, keramik, smält glas

PKF 36 550 - 2500 °C
Metaller, keramik  
stora föremål

Tvåfärgad infraröd termometer med fiberoptik och sensorhuvud

PKF 66 700 - 1800 °C Metaller, keramik, smält glas  
vid svåra mätförhållanden som  
damm, ånga, rökPKF 67 600 - 1400 °C
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•	 Kompakt infraröd termometer med stor, ljusstark LED-display  
	 och kontrollpanel 
•	 Alla parametrar kan justeras med kontrollknappar på sensor- 
	 huvudet och det digitala gränssnittet 
•	 Vitalitetsindikator för självövervakande servicedisplay 
•	 Övervakning av matningsspänning 
•	 SCM-funktion för övervakning av föroreningar 
•	 Antireflexbehandlade precisionslinser med brett band 

 Specialfunktioner

•	 Stora mätområden med hög temperaturupplösning över hela  
	 temperaturområdet 
•	 Analog utgång 0/4 - 20 mA och modernt IO-Link- 
	 kommunikationsgränssnitt enligt senaste standard 
•	 2 universellt konfigurerbara kopplingsutgångar 
•	 PKL-version med patenterad LED-strålkastare 
•	 PKF-version med fiberoptisk kabel och separat optiskt  
	 mäthuvud

Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Serie CellaTemp® PK

Den infraröda termometern CellaTemp® PK registrerar den infraröda 
strålning som avges av ett objekt och omvandlar den till en elektrisk 
signal. Den uppmätta temperaturen visas och överförs till den analoga 
utgången och det digitala gränssnittet för vidare bearbetning.

Tack vare den unika kombinationen av analog och digital linjärise-
ring har CellaTemp® PK en genomgående högupplöst signalbehand-
ling över hela mätområdet. Även med breda mätområden har den 
infraröda termometern därför en mycket hög temperaturupplösning 
samtidigt som den brusekvivalenta temperaturskillnaden (NETD) är 
extremt låg. Pyrometern levererar därmed stabila mätvärden även 
när svarstiderna är extremt korta (från 2 ms) och de uppmätta tempe-
raturerna är mycket låga. 

Den ljusstarka och energieffektiva displayenheten är baserad på den 
senaste LED-tekniken. Den är lätt att läsa av även på långt avstånd.

 
CellaTemp® PK 18 för asfalt- och 	  
betongblandningsanläggningar

CellaTemp® PK 18 är utrustad med en särskilt motståndskraftig lins 
som gör att den kan användas även under extrema miljöförhållanden, 
t.ex. i asfalt- och betongblandningsanläggningar, och som förhindrar 
att linsen skadas av aggressiva ångor och damm.

 
CellaTemp® PK 25 / 29 för metaller vid låga temperaturer 
och för lasertillämpningar

Med konventionella pyrometrar med kort våglängd kan dagsljus eller 
främmande strålning från omgivningen störa mätningen vid låga tem-
peraturer och objekt med låg emissivitet. CellaTemp® PK 25 / 29-pyro-
metrarna är därför utrustade med ett speciellt blockeringsfilter för 
att undvika sådan påverkan.

Apparaterna används för ett brett spektrum av applikationer inom 
metallbearbetningsindustrin, och i synnerhet för att mäta tempera-
turen på aluminium och blanka metaller.

De optiska filtren blockerar också den högenergetiska laserstrålning 
som används i värmebehandlingsprocesser med diod-, Nd:YAG- eller 
CO₂-lasrar.

CellaTemp® PK 41 / 42 för mätglas

Eftersom glas är en volymstrålare krävs enheter som arbetar med en 
våglängd mellan 4,6 - 4,9 µm för att mäta temperaturen nära ytan. I 
det här området har glas en emissivitet på nästan 100 %.

CellaTemp® PK 41 / 42 är utrustade med lämpliga våglängdsfilter. 
Detta möjliggör exakt temperaturmätning oavsett glasets färg, typ 
och tjocklek.

 
CellaTemp® PK 51 / 52 för flamuppvärmda ugnar

CellaTemp® PK 51 är speciellt utvecklad för temperaturmätning i 
flamuppvärmda ugnar. Tack vare det selektiva spektralområdet på 
3,9 µm har vattenånga och CO₂ som finns i pyrometerns synfält ingen 
inverkan på mätresultaten. Detta möjliggör exakta mätningar av eld-
bädden genom lågor och förbränningsgaser.

 
CellaCombustion PK 62 för flammätning

CellaCombustion PK 62 är en speciell infraröd termometer för berö-
ringsfri temperaturmätning av sotiga flammor i kolkraftverk eller 
avfallsförbränningsanläggningar. Mätningen och signalbehandlingen 
baseras på tvåfärgsmetoden som detekterar värmestrålningen från 
flammans sotiga partiklar vid två våglängder. Flamtemperaturen 
kan användas för att styra utbränningen under eldning för att mini-
mera förorenande utsläpp och slaggning av förbränningskammarens 
väggar.

M30-gänga

Robust objektiv med 
antireflexbeläggning

7 segment 
display

Operatörens 
kontrollknappar

M12-kontakt

Statusväxling för LED 
utgång OUT 1

Statusväxling för LED 
utgång OUT 2

Driftläge
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

   Infraröd termometer CellaTemp® PKL 
 med LED-pilotlampa

Särskilda egenskaper hos LED-strålkastaren

•	 lyser upp permanent 
•	 visar exakt storlek och position för målet samt fokuspunkten  
•	 är absolut säker 
•	 innovativ, ljusstark LED-teknik med låg energiförbrukning 
•	 Parallaxfri - identisk geometrisk och optisk axel för att utesluta  
	 kisning av enheten 
•	 grön spotlight är ljusstark och tydligt synlig för ögat

 
CellaTemp® PKL 11 / 28 / 29 / 38 / 68

CellaTemp® PKL levereras med en integrerad LED-strålkastare. 
Strålkastaren är ett oumbärligt hjälpmedel för att exakt rikta in den 
infraröda termometern mot brännvidden och den heta zonen, sär-
skilt vid mätning av små föremål. LED-strålkastaren är kontinuerligt 
upplyst och tack vare den permanenta kontrollfunktionen erbjuder 
den en hög grad av driftsäkerhet.

Tack vare den mekaniska och optiska konstruktionen med hög preci-
sion är de geometriska och optiska axlarna identiska, vilket innebär 
att CellaTemp® PKL är parallaxfri. Den patenterade spotlighten 
indikerar mätpunktens exakta position och verkliga storlek. Detta 
garanterar exakt mätning, särskilt för små föremål och små betrakt-
ningsöppningar. 

Det optiska systemet i CellaTemp® PK har en högkvalitativ glaslins 
som är optimerad för det synliga och infraröda området. Detta säker-
ställer att både den infraröda strålningen på sensorn och spotljuset 
återges lika skarpt inom brännviddsområdet. 

LED-ljuset är tekniskt säkert och det finns ingen risk för skador på det 
mänskliga ögat. Till skillnad från en laser åldras den inte och oavsett 
omgivningstemperatur arbetar den alltid med konstant ljusintensi-
tet. Den högsta tillåtna omgivningstemperaturen är 65°C, även med 
spotlight. 

Den senaste LED-tekniken ger en ljusstark ljuspunkt med låg ström-
förbrukning. På grund av det mänskliga ögats höga känslighet för 
denna våglängd är det gröna LED-ljuset fortfarande tydligt synligt 
även på rödglödande föremål.

 Panorama-pyrometer CellaTemp® PKL 63

Den tvåfärgade infraröda termometern CellaTemp® PKL 63 har ett 
rektangulärt mätfält. Den unika konstruktionen gör det möjligt för 
pyrometern att mäta temperaturen på målobjekt som rör sig inom 
det rektangulära fältet. Detta sker utan att några rörliga delar behövs. 
CellaTemp® PKL 63 fångar på ett tillförlitligt sätt upp objekt som van-
ligtvis uppvisar ett fluktuerande beteende (t.ex. vajrar som svänger). 

CellaCombustion PK 72 / 74 / 75 	  
för små förbränningsanläggningar

CellaCombustion PK 72 / 74 / 75 använder en specifik våglängd, där 
heta CO₂-innehållande gaser har en hög optisk densitet och därför 
goda strålningsegenskaper. Pyrometrarna används för att mäta 
avgastemperaturen i gaseldade pannor och små förbränningsanlägg-
ningar.

PK 72 / 74 registrerar infraröd strålning i området nära väggar < 1–2 m 
och PK 75 i en synlig djup på ca 2–4 m.

 
CellaCombustion PK 73 för stora förbränningsanläggningar

CellaCombustion PK 73 använder en specifik våglängd, där de kemis-
ka komponenterna i den heta CO-innehållande förbränningsgasen 
har en hög optisk densitet. Apparaterna används i stora förbrännings-
anläggningar som t.ex. termiska avfallshanteringsanläggningar och 
kolkraftverk.

   Infraröd termometer CellaTemp® PKF  
 med optisk fiber och optiskt sensorhuvud

CellaTemp® PKF 26 / 36 / 66 / 67

Elektroniken i CellaTemp® PKF 26/36/66/67-versionen är separerad 
från mäthuvudet. En fiberoptisk kabel överför den infraröda strål-
ningen till elektronikenheten där den omvandlas till en elektrisk 
signal. Mäthuvudet består helt av mekaniska och optiska komponen-
ter, vilket gör att det kan användas i omgivningstemperaturer på upp 
till 250 °C utan extra kylsystem. Den fiberoptiska versionen kan även 
användas i trånga utrymmen eller i kraftiga elektromagnetiska fält. 
Den fiberoptiska kabeln är löstagbar från både mäthuvudet och elek-
tronikenheten med hjälp av en skruvbar FSMA-kontakt

FSMA-kontakt som gör kabeln enkel att installera. Den fiberoptiska 
kabeln kan vara upp till 50 m lång.

 
Laserpekare

�Laserpekaren PK 01/E måste 
fästas i änden av den optiska 
fibern för att ställa in brännvid-
den och för att kontrollera inrikt-
ningen under installationen av 
de fiberoptiska pyrometrarna 
CellaTemp® PKF 26 / 36 / 66 / 67. 
Strålkastaren indikerar mätfäl-
tets exakta position och storlek.
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Det rektangulära fältet är också idealiskt för mätning av objekt vars 
position tenderar att variera under produktionsprocessen. Exempel 
på sådana objekt är ämnen eller metallstänger på ett rullbord.

 
 Tvåfärgad pyrometer

Tvåfärgspyrometrarna CellaTemp® PKL 63, PK(L) 68 och PKF 66 
fångar upp objektets infraröda strålning vid två våglängder samtidigt 
och punktvis med hjälp av en fotodiod i sandwichutförande. Tempe-
raturen definieras sedan av förhållandet mellan dessa två signaler. 

Fördelen med en tvåfärgsmätning är att den ger en korrekt avläsning 
även när den infraröda strålningen som sensorn tar upp är försvagad 
med upp till 90%. Den tvåfärgade pyrometern reagerar betydligt 
mindre känsligt än en enfärgad pyrometer på synliga hinder i mål-
området som orsakas av ånga, damm och rök. Detsamma gäller om 
apparatens optiska system eller ugnens inspektionsglas är smutsigt 
eller om inspektionsöppningarna är igensatta. Därför används två-
färgspyrometrar företrädesvis för industriella applikationer i tuffa 
omgivningar och under svåra mätförhållanden, t.ex. roterande ugnar 
i cementindustrin eller valsverk i stålindustrin.

Förhållandeprincipen kompenserar också för förändringar i mätob-
jektets strålningsegenskaper. Emissiviteten, dvs. strålningsegenska-
perna hos det objekt som ska mätas, kan förändras på grund av ytans 
beskaffenhet eller i förhållande till temperaturen, men med samti-
diga förändringar över båda våglängderna påverkas inte mätningen.

En annan fördel med de tvåfärgade infraröda termometrarna är att 
mätobjektet till och med kan vara mindre än enhetens målfält. Med 
mindre mätobjekt, t.ex. i induktiva värmeinstallationer, är en tvåfär-
gad infraröd termometer därför mindre känslig för en ofullständig 
inriktning än en enkanalig termometer.

 

 Analog utgång

Den analoga utgången ger en signal som är linjär i förhållande till 
temperaturen; 0/4 - 20 mA finns som tillval. Inställningen av inter-
vallet kan konfigureras med kontrollknapparna enligt användarens 
behov. Utgångarna avaktiveras och en varning visas på displayen när 
den interna temperaturen når > 75 °C.

 Växlande utgångar

Med ett varmt föremål i sensorns synfält utlöses en brytkontakt 
när en fördefinierad temperaturtröskel överskrids. En LED indikerar 
denna brytarstatus. Som tillval kan brytaren fungera som en normalt 
stängd eller normalt öppen kontakt.

Denna konfigurerbara till-/frånkopplingsfördröjning gör det möjligt 
att undertrycka korta störningspulser och att anpassa kopplingsut-
gångarna till PLC:ns svarstid. 

En mängd olika möjliga applikationer inkluderar: 
•	 Övervakning av gränstemperaturer eller temperaturintervall 
•	 Signalisering av nedsmutsning av linsen eller visningsfönstret 
•	 Signalisering av statusinformation för DTD-funktionen  
	 (Discontinuous Temperature Detection) 
•	 Bestämning av mättiden 
•	 Synkronisering av mätvärdesöverföringen till en PLC

 Optiskt system

En infraröd termometer använder en optisk mätmetod för berörings-
fri temperaturmätning. Kvaliteten på det optiska systemet har stor 
betydelse för hela enhetens mätnoggrannhet. 

Denna påverkan definieras som "storlek på källans effekt". Ljus som 
sprids in i den optiska vägen resulterar i falska temperaturdata. När 
avståndet till målet eller objektets storlek ändras, kan temperaturav-
läsningen också ändras beroende på det optiska systemets kvalitet.

De precisionslinser som används i pyrometern CellaTemp PK® ger 
utmärkta avbildningsegenskaper, hög optisk upplösning och minimal 
känslighet för ströljus. De antireflexbehandlade linserna är extremt tåliga, 
lätta att rengöra och därför lämpliga för tuffa industriella tillämpningar. 

 Indikator för livskraft

På grund av fysikaliska och 
kemiska processer utsätts 
elektroniska komponenter 
för åldringseffekter. Dessa 
är extremt beroende av 
driftstemperaturen. Den 
nya generationen av pyro-
meterserien CellaTemp® PK 

är utrustad med en ny, smart funktion, vitalitetsindikatorn. Detta är 
en Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART), dvs. 
en funktion för självövervakning, analys och statusrapportering.  

Vitalitetsmonitorn samlar kontinuerligt in relevanta driftdata för 
att övervaka utvecklingen av eventuella åldringseffekter beroende 
på drifttemperatur och drifttid. Den aktuella statusen kan visas på 
displayen när som helst och läsas av en PLC via IO-Link-gränssnittet. 
Pyrometern bestämmer och signalerar självständigt den optimala tid-
punkten för en servicekontroll och kalibrering.  

Vitalitetsmonitorn registrerar även drifttiden. Detta gör att avdel-
ningen för kvalitetssäkring och kalibrering kan konfigurera ett 
service- och kalibreringsintervall för förebyggande underhåll. Enheten 
påminner sedan automatiskt användaren om nästa inspektionsdatum.

VITALITY INDICATOR

measuring distance

measurement area

measuring object
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Övervakning av matningsspänningen

Tillgången till stabil strömförsörjning är inte alltid garanterad i alla 
regioner. Framför allt yttre störningar kan leda till fluktuationer eller 
tillfälliga fel. Användning av elektroniska apparater med instabil, kort-
varig eller långvarig oacceptabel strömförsörjning kan leda till funk-
tionsstörningar eller till och med förstörelse av apparaterna.   

Övervakningsfunktionen i pyrometern övervakar permanent mat-
ningsspänningen och registrerar hur länge givaren har använts med 
underspänning och överspänning. Om så behövs kan denna informa-
tion användas för att vidta åtgärder för att stabilisera matningsspän-
ningen och därmed förhindra felaktiga mätningar och fel på enheten.

 Övervakning av kontaminering

De tvåfärgade infraröda termometrarna CellaTemp® PKL 63, PK(L) 
68 och PKF 66 / 67 är utrustade med en SCM-funktion (Smart Conta-
mination Monitoring) som kontinuerligt övervakar signalintensiteten. 
Om den infraröda strålningen minskar till ett kritiskt värde på grund 
av kontaminering av linsen eller skyddsfönstret, registreras detta till-
stånd, visas visuellt på enheten och överförs via en brytkontakt. Visu-
ella hinder i målområdet eller avlagringar i ugnsöppningen detekteras 
också. Känsligheten för att detektera föroreningsnivån kan ställas in.

 

 DTD-funktion

De tvåfärgade infraröda termometrarna CellaTemp® PKL 63, PK(L) 68 
och PKF 66 / 67 är utrustade med en DTD-funktion (Discontinuous 
Temperature Detection). I diskontinuerliga processer används den för 
automatisk detektering av temperaturen. 

Mätningen startar automatiskt när denna funktion upptäcker ett 
varmt föremål. Den avslutas när temperaturen ligger under tröskel-
värdet och maxvärdet visas. En brytkontakt kan aktiveras under mät-
ningen för synkronisering med en PLC. Mätningens varaktighet kan 
därmed också registreras.

 Diagnostisk funktion

Diagnosfunktionen säkerställer en hög driftsäkerhet. Felaktiga mat-
ningsspänningar, omvänd polaritet på anslutningar, överbelastning 
på brytarutgången, oacceptabla omgivningstemperaturer eller 
objekttemperaturer utanför området visas på displayen som felmed-
delanden.

mål-
objekt

siktlinje-
hinder

skräp ned-
smutsning

integrerad signal 
dämpning över-
vakningsfunktion

visuell eller 
akustisk 
larmsignal

ånga/
damm

siktrör /
ugnsvägg

skydds-
fönster

infraröd 
termometer

växling 
utmatning

 Servicefunktion

The service function is used during installation or operation to input a 
simulated temperature value that is displayed and transmitted via the 
analog and digital output. This function quickly and safely checks the 
correct operation and range setting of the downstream signal condi-
tioning devices (display, controller, PLC), even without a hot object.

 Skydd mot omvänd polaritet

•	 för strömförsörjningsspänningen 
•	 för den analoga utgången 
•	 för kopplingsutgången

 Tekniska data *

Analog utgång  
•	 0/4 - 20 mA linjär enligt  
	 NAMUR 43, skalbar 
•	 max. belastning 500 Ω

2 kopplingsutgångar 
•	 PNP öppen kollektor aktiv  
	 från positiv matnings- 
	 spänning 
•	 NC eller NO 
•	 strömförande kapacitet  
	 150 mA 
•	 klockad överbelastnings- 
	 säkerhet avstängning  
	 ≥ 250 mA

Gränssnitt 
•	 IO-Link V1.1 
•	� Överföringshastighet  

COM 3 (230.4 kbit/s)

Display  
•	 4 x 7 segment röd,  
	 teckenhöjd 8 mm 

Upplösning av uteffekt 
•	� 0,1 K + 0.005 %  

av det inställda spannet

Upplösning på displayen 
•	 0,1 K för T < 200 °C 
•	 1 K för T ≥ 200 °C

Strömförsörjning 
•	� 18 - 32 V DC 

 
 

Strömförbrukning 
•	� ≤ 50 mA (≤ 75 mA med 

spotlight) vid 24 V DC 
utan belastningsström

Omgivande temperatur 
•	 0  -  65 °C

Förvaringstemperatur 
•	 -20  -  +80 °C

Material för hölje 
•	 Rostfritt stål  
	 V2A (1.4305)

Tillåten luftfuktighet 
•	 95 % r.h. max. 
	 (icke-kondenserande)

Skydd 
•	 IP65 enligt DIN 40050  
	 skyddsklass III

Anslutning 
•	� M12-kontakt, 5-polig 

A-kodning  
(DIN EN 61076-2-101)

Vikt 
•	 ca 0,4 kg

Stötbeständighet 
(EN60068-2-27) 
•	 30 g (11 mg)

Vibrationsbeständighet 
(EN60068-2-6) 
•	 5 g (10 - 2000 Hz)

* �Specifikationer för tekniska data enligt DIN IEC TS 62492-1 och  
DIN IEC TS 62492-2 
Kalibrering av pyrometrarna enligt VDI / VDE 3511 blad 4.4
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 LED-display

•	 Visning av kopplingsstatus vid överbelastning och vid felaktig vid  
	 felaktig anslutning av matningsspänningen 
•	 Visning av signaleffekten i en tvåfärgad infraröd termometer 
•	 Visning av driftläge

 Operativa element

•	 3 knappar

 Felsökning

•	 Överbelastning av utgång 
•	 För hög temperatur i givaren 
•	 Mätområde för högt/för lågt 
•	 Felaktig anslutning av matningsspänning 
•	 Felaktig matningsspänning

 EMC-standard

•	 DIN EN IEC 61000-6-2:11/2019 
•	 DIN EN IEC 61000-6-4:09/2020 
•	 BS EN IEC 61000-6-2:2019 
•	 BS EN IEC 61000-6-4:2019

 Fiberoptisk kabel för CellaTemp® PKF

andra längder upp till 50 m på begäran

Omgivande temperatur 
•	 -40 - +250 °C

Material 
•	 mässing, nickelpläterad

Typ Längd Vikt

LWL-2HT   2 m 0,08 kg

LWL-5HT   5 m 0,19 kg

LWL-10HT 10 m 0,38 kg

 Leveransens omfattning

•	 Infraröd termometer 
•	 Kort manual 
•	 2 Befestigungsmuttern

i   �Den fullständiga manualen och KITS-appen kan laddas ner från 
KELLERs hemsida.

Dessutom för CellaTemp® PKF 
•	 Mäthuvud, beroende på modell 
•	 Fiberoptisk kabel (ange längd)

i   �Anslutningskabeln VK 02/L (längd enligt önskemål)  
måste beställas separat.

 Justerbara parametrar

Analog utgång 
•	 Analog utgång 0 / 4 – 20 mA 
•	 Skalning av den analoga utgången

Omkopplingsutgång 
•	 ON och återställning 
•	 Källa till kopplingssignalen 
•	 Omkopplingsfunktion: NC- och NO-kontakter 
•	 Till- och frånkopplingsfördröjning

Allmänna parametrar 
•	 Temperaturenhet °C / °F 
•	 Emissivitet (snabbinställning) med temperaturvisning 
•	 Konstant tid för utjämning 
•	 Hålltid för toppvärde 
•	 Temperaturkorrigering för upp till 5 interpolationspunkter 
•	 Signaltröskel för vitalitetsindikatorn 
•	 Drifttid för serviceintervall 
•	 Återställning till fabriksinställning 
•	 Låsning av nyckel 
•	 Simulering av temperatur 
•	 Visning av temperatur

Dessutom för den tvåfärgade termometern 
•	 Emissivitetsförhållande 
•	 Mätmetod enfärgad / tvåfärgad 
•	 Larm- och avstängningströskel för övervakning av kontaminering 
•	 Källa för den analoga utgången 
•	 Källa för den andra brytkontakten 
•	 Tröskelvärde för DTD-funktionen 
•	 Sotfaktor (vid CellaCombustion PK 62)
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

i   �Det är absolut nödvändigt att använda  
en kabel med skärmning.

En lins kan skruvas fast på sensorn på den infraröda termo- och  
CellaTemp® PK för mätning av mycket små föremål.

Infraröd
termometer

Kompletteran-
de lins

Avstånd till 
målet

Mål Ø 

PK 21 / 31 PK 21/E AF 2 500 mm 5 mm

PKL 29 PS 27/E AF 6 150 mm 3,5 mm

 Mått och dimensioner

 Stifttilldelning för kontaktdon

Kompakt infraröd termometer

Infraröd termometer med fiberoptik PKF 26, PKF 36, PKF 66

	 PA 41.01 / PA 41.03	 PKS 21.01	 PA 41.05 / PZ 41.18	 elektronik

 
 

Längd på den kompakta infraröda termometern

Typ Längd

PK 11, PK 12, PK 14, PK 18 189 mm

PK 21, PK 24, PK 25, PK 29, PK 31, PK 35, PK 62, PK 68 213,5 mm

PK 41, PK 42, PK 51, PK 52, PK 72, PK 73, PK 74, PK 75, 
PKL 11

205,5 mm

PKL 28, PKL 29, PKL 38, PKL 63, PKL 68 239 mm

M3
0x

1,5

67,9 mm

34,5 mm

M1
6x

1,5

16,5 mm
27 mm
max. 40 mm

1/
4-

36
 U

NS
-2

A

Ø
14

 m
m

5,8 mm

M3
0x

1,5

64,3 mm

Ø
28

 m
m

1/
4”

 3
6,
UN

S 
2A

45 mm

13,45 mm

Ø
3,
17
 m

m

Infraröd 
termometer PK

Kompletterande 
lins

 Kompletterande linser

2

3

1

4

5

1

4

L+

L-

24 V DC

5

C/Q

2 0/4 - 20 mA

Out 2

3

shielded



9

 Tekniska data - Kompakt infraröd termometer CellaTemp® PK

Typ 
 

Mätområde
 

Spektral  
känslighet 

Fokalt 
avstånd

Målstorlek 
 

Mätosäkerhet*1 

 
Svarstid t90 

 

Repe-
terbar-
het

Temperaturko-
efficient*2 

Infraröd termometer med enfärgad färg

PK 11 BF 1   0 - 1000 °C
32 - 1832 °F

8 - 14 μm

0,3 m Ø 11 mm

0,75 % av mätvärdet 
[°C] plus 2,0 K

≤ 60 ms

1 K

0,1 K/K  
(för T < 250 °C) 

0,04 %/K  
(för T > 250 °C)

PK 11 BF 2 0,9 m Ø 33 mm

PK 12 BF 1
-30 - 300 °C
-22 - 572 °F

0,3 m Ø 18 mm ≤ 90 ms

PK 14 BF 1   0 - 500 °C
32 - 932 °F

1,0 m Ø 0,42 m
≤ 60 ms

PK 18 BF 1 0,3 m Ø 11 mm

PK 21 BF 1 250 - 1600 °C
482 - 2912 °F

1,0 - 1,7 μm
1,5 m Ø 10 mm 0,3 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,5 K
≤ 2 ms för T > 600 °C 0,07 %/K

PK 24 BF 1 1,0 m Ø 0,2 m

PK 25 BF 1
75 -   650 °C

167 - 1202 °F
1,8 - 2,4 μm 0,3 m Ø 7 mm

0,3 % av mätvärdet 
[°C] plus 4,0 K

≤ 2 ms för T > 200 °C 
≤ 15 ms för T > 125 °C 
≤ 50 ms för T > 100 °C 
≤ 200 ms för T > 75 °C 2 K

0,25 K/K  
(för T < 500 °C) 

0,05 %/K  
(för T > 500 °C)

PK 29 BF 1
150 -   800 °C
302 - 1472 °F

1,8 - 2,2 μm 0,3 m Ø 7 mm
≤ 2 ms för T > 300 °C 

≤ 15 ms för T > 200 °C 
≤ 45 ms för T > 150 °C

PK 31 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,78 - 1,06 μm 1,5 m Ø 8 mm
0,2 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,5 K
≤ 2 ms för T > 900 °C 1 K

0,07 %/K

PK 35 BF 1
450 - 1400 °C
842 - 2552 °F

0,82 - 0,93 μm 0,3 m Ø 6,5 mm
0,3 % av mätvärdet 

[°C] plus 3,0 K
≤ 25 ms för T > 500 °C 
≤ 2 ms för T > 650 °C

2 K

PK 41 BF 1
300 - 1300 °C
572 - 2372 °F

4,6 - 4,9 μm

0,4 m Ø 11 mm
0,5 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,5 K
≤ 90 ms 2 K

0,04 %/K

PK 42 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,4 m Ø 7 mm

1,0 % av mätvärdet 
[°C]

≤ 60 ms 4 K

PK 51 BF 1
400 - 1400 °C
752 - 2552 °F

3,8 - 4,0 μm

0,4 m Ø 11 mm ≤ 90 ms 2 K

PK 52 BF 1
500 - 2000 °C
932 - 3632 °F

0,4 m Ø 7 mm

≤ 60 ms

4 K

PK 72 BF 1
400 - 2000 °C
752 - 3632 °F

CO₂-intervall 0,4 m Ø 7 mm 2 K

PK 73 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

CO-intervall 0,4 m Ø 7 mm

4 K

PK 74 BF 1
250 - 1700 °C
482 - 3092 °F

CO₂-intervall 0,4 m Ø 7 mm
1,0 % av mätvärdet 

[°C] *3 0,04 %/K *3

PK 75 BF 1
400 - 2000 °C
752 - 3632 °F

CO₂-intervall 0,4 m Ø 7 mm
1,0 % av mätvärdet 

[°C]
2 K 0,04 %/K

Tvåfärgad infraröd termometer

PK 62 BF 1
700 - 1700 °C

1292 - 3092 °F
0,80 / 1,05 μm 1,5 m Ø 20,5 mm

1,0 % av mätvärdet 
[°C]

≤ 10 ms

2 K 0,05 %/K

PK 68 BF 1
550 - 1400 °C

1022 - 2552 °F
0,95 / 1,05 μm 1,5 m Ø 21 mm ≤ 10 ms för T > 650 °C

*1 vid ε = 1 och Ta = +23 °C          *2 avvikelse till Ta = +23 °C          *3 för T ≥ 400 °C, under detta eventuellt mindre exakt
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

*1 vid ε = 1 och Ta = +23 °C          *2 avvikelse till Ta = +23 °C

 Tekniska data - Infraröd termometer med fiberoptik CellaTemp® PKF

Typ 
 

Mätområde
 

Spektral 
känslighet

Mätande 
huvud

Fokalt 
avstånd

Målstorlek
 

Mätning
osäkerhet*1 

Svarstid t90 

 

Repeter-
barhet

Temperatur-
koefficient*2 

Enfärgad infraröd termometer med fiberoptik och sensorhuvud

PKF 26 BF 1

300 - 1600 °C
572 - 2912 °F

1,0 -  
1,7 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 180 : 1

0,3 % av 
mätvärdet [°C] 

plus 2,5 K

≤ 2 ms för 
T > 600 °C

2 K 0,07 %/K

PKF 26 BF 2 PKS 21.01 1,5 m Ø 7,2 mm

PKF 26 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 26 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

PKF 36 BF 1

  550 - 2500 °C
1022 - 4532 °F

0,78 -  
1,06 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 190 : 1

≤ 2 ms för 
T > 900 °C

PKF 36 BF 2 PKS 21.01 1,08 m Ø 6,9 mm

PKF 36 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 36 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

Tvåfärgad infraröd termometer med fiberoptik och sensorhuvud

PKF 66 BF 1

  700 - 1800 °C
1022 - 4532 °F 0,95 / 

1,05 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 190 : 1

1,0 % av 
mätvärdet [°C] 

plus 3,0 K

≤ 10 ms för 
T > 800 °C

2 K 0,05 %/K

PKF 66 BF 2 PKS 21.01 1,08 m Ø 6,9 mm

PKF 66 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 66 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

PKF 66 BF 5 PA 41.03 1,8 m Ø 8 mm

PKF 67 BF 5
  600 - 1400 °C
1112 - 2552 °F

PA 41.03 1,8 m Ø 16 mm

 Tekniska data - Kompakt infraröd termometer med LED-strålkastare CellaTemp® PKL

Typ 
 

Mätområde
 

Spektral käns-
lighet

Fokalt 
avstånd

Målstorlek
 

Mätning
osäkerhet*1 

Svarstid t90 

 

Repe-
terbar-
het

Temperaturko-
efficient*2 

Infraröd termometer med enfärgad färg

PKL 11 BF 1
0 - 1000 °C

32 - 1832 °F
8 - 14 μm

0,295 m Ø 9 mm
0,75 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,0 K
≤ 60 ms

1 K

0,1 K/K  
(för T < 250 °C) 

0,04 %/K 
(för T > 250 °C)PKL 11 BF 2 0,089 m Ø 3,2 mm

PKL 28 BF 1 250 - 1600 °C
482 - 2912 °F

1,0 - 1,7 μm
0,21 m Ø 1,4 mm 0,3 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,5 K
≤ 2 ms för T > 600 °C 0,07 %/K

PKL 28 BF 2 1,0 m Ø 6,7 mm

PKL 29 BF 1
180 - 1200 °C
356 - 2192 °F

1,8 - 2,2 μm 0,29 m Ø 6,2 mm
0,3 % av mätvärdet 

[°C] plus 4,0 K

≤ 2 ms för T > 300 °C 
≤ 10 ms för T > 250 °C 
≤ 25 ms för T > 180 °C

0,25 K/K  
(för T < 500 °C) 

0,05 %/K  
(för T > 500 °C)

PKL 38 BF 1 500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,78 - 1,06 μm
0,21 m Ø 1,2 mm 0,2 % av mätvärdet 

[°C] plus 2,5 K
≤ 2 ms för T > 900 °C 0,07 %/K

PKL 38 BF 2 1,0 m Ø 5,6 mm

Infraröd panoramatermometer med rektangulärt mätfält

PKL 63 BF 1 650 - 1600 °C
1202 - 2912 °F

0,95 / 1,05 μm
0,21 m 4,1 x 0,6 mm 1,5 % av mätvärdet 

[°C]
≤ 10 ms för T > 750 °C 3 K 0,05 %/K

PKL 63 BF 2 1,0 m 18,5 x 2,7 mm

Tvåfärgad infraröd termometer

PKL 68 BF 1
650 - 1600 °C

1202 - 2912 °F
0,95 / 1,05 μm

0,21 m Ø 1,2 mm
1,0 % av mätvärdet 

[°C]
≤ 10 ms för T > 750 °C 2 K 0,05 %/KPKL 68 BF 2 1,0 m Ø 5,6 mm

PKL 68 BF 3 1,5 m Ø 8,6 mm



11

 Använda pyrometern på datorn via USB-gränssnittet

CellaTemp® PK kan också styras via en PC med hjälp av en IO-Link 
USB-master. 

 
Kommunikationssetet VK 03/C innehåller: 
1 	 IO-Link USB-master 
2 	 USB-kabel 
3 	 Anslutningskabel 
4 	 Plug-in strömförsörjning 
5 	 Kommunikationsprogramvara SW 50

Programvaran kan användas för att parametrisera pyrometern 
externt, läsa av alla data, utföra en användarkalibrering och regist-
rera mätvärden.

Alla enheter i CellaTemp® PK-serien är utrustade med det nya kom-
munikationsgränssnittet IO-Link enligt IEC 61131-9. 

Fördelar med IO-Link-gränssnittet�  
•	 Standardiserat, icke-proprietärt och fältbussoberoende gränssnitt
•	 Kostnadseffektiv och enkel punkt-till-punkt-anslutning med en  
	 standardkabel
•	 Låga kostnader för kabeldragning

•	 Lätt att komma igång med arbetet
•	 Dataöverföring utan störningar
•	 Automatisk parameterinställning med central säkerhetskopiering  
	 av data
•	 Fullständig transparens ner till lägsta fältnivå
•	 Systematiska diagnostiska koncept
•	 Utbyte av enheter med plug & play

Industriellt Ethernet

Ko
m
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ts

ni
vå

Fältbuss

• IO-Link-givare och 
 -ställdon kan 
 kommunicera och 
 tillåter dubbelriktad 
 överföring av cykliska 
 och acykliska data

PLC

 IO Länkgränssnitt
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Tillbehör

Skärmad kabel
VK 02 / L AF 1: 5 m 

VK 02 / L AF 2: 10 m

Skärmad kabel
VK 02/R AF 1: 5 m

Laserpekare  
PK 01/E

Axiellt luftmunstycke
PS 01/A AF 1 (M30) 

PS 01/A AF 2 (1 1/4")

Sats med monterings-
fästen 

PS 11/U

Monteringsfäste
PS 11/P

Kompletterande lins
PK 11/E (för PK 11)

PK 21/E (för PK 21 / 31)
PS 41/E (för PK 41 / 42)  
PS 42/E (för PK 41 / 42)  

PS 27/E AF 1  
(för PKL 28 / 38 / 68)

Fönster i kvarts 
 PS 01/I AF 2
Safirfönster  

PS 15/I
ZnS fönsteradapter 

PS 11/D AF 2
Mer information om tillbehör finns på www.keller.de/its

Oscillerande spegel
PZ 20 / X AF 5 (± 14.4 °)

PZ 20 / X AF 6 (± 28°)

Termiskt isolerande rör
PS 01/K

Kylmantel
PK 01/B AF 1

Kylmantel, tätad
PK 01/C AF 1 (M30) 
PK 01/C AF 2 (M65)

Bajonettkoppling
PS 11/N AF 4 (G1.1/4")

PS 11/N AF 5 (M30)

90 ° avböjningsspegel
PS 11/W

Spännkrage med vinkel 
PS 11/K-35 AF 2

KELLER KITS-appen är en digital informations- och kommunikations-
plattform för tjänsten. Den uppfyller de olika möjligheterna med en 
modern digital servicehantering för att ge hjälp snabbt och enkelt, 
när som helst och var som helst i världen.

Appen tillhandahåller all nödvändig information, t.ex. bruksanvis-
ningar, tekniska ritningar, driftsättnings- och underhållsinstruktioner, 
online via surfplatta eller smartphone på 24 språk.

Felsökningsguiden hjälper till att systematiskt felsöka och hitta lös-
ningar på tekniska problem. Biljettsystemet möjliggör snabb och en-
kel kommunikation med KELLERs serviceteam.

 KITS-appen 
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Monteringskombination PK 21-001 
bestående av: 
•	 Luftrenare PS 01/A AF 1 
•	 Rörlock ZA 01/A AF 1 
•	 Dammstopp ZA 01/C AF 1 
•	 Kulfläns ZA 01/D AF 1 
•	 Värmeisoleringsrör PS 01/K AF 1 
•	 Kvartsfönster PS 01/I AF 2 
•	 Mellanliggande rör ZA 01/M AF 1 
•	 Klämma ZA 01/E AF 1 
•	 Fläns ZA 01/I AF 1

Monteringskombination PK 01-027 
bestående av: 
•	 Kylmantel, stängd PK 01/C AF 2 
•	 Luftspalt PZ 20/A AF 1 
•	 Spännkrage PZ 20/L AF 2 
•	 Dammstopp PZ 20/T 
•	 Mellanliggande rör PZ 20/J 
•	 Infästning PB 08/Q AF 1 
•	 Fläns PB 08/R AF 1

Monteringskombination PK 21-004 
bestående av: 
•	 Air rensning PS 01/A AF 1 
•	 Kvarts fönster PS 01/I AF 2 
•	 Bajonettkoppling  
	 PS 11/N AF 5 
•	 Bricka Ø 35 mm 
•	 Fläns PK 20/F-70/I AF 1

 Monteringskombinationer och mätsystem

Exempel på monteringskombinationer Exempel på mätsystem

Förutom det omfattande utbudet av tillbehör finns olika monterings-
kombinationer upp till komplexa mätsystem tillgängliga. Detaljer kan 

hittas med hjälp av verktyget "Monteringskombinationer" på KELLERs 
hemsida.

5 4

3

1

2

DN65 PN6

3

1

2

Monteringskombination PK 51-K005 
bestående av: 
1 	 CellaTemp pyrometer PK 51 AF 1/IO 
2 	 Kabel VK 02/L AF 2 
3 	 Monteringskombination PK 15-009, bestående av: 

	 •	 Skyddsfönster av safir PS 15/I AF 1 
	 •	 Luftrening PS 01/A AF 1 
	 •	 Bajonettkoppling PS 11/N AF 5 
	 •	 Tvättmaskin Ø 35 mm 
	 •	 Fläns PK 20/F-130 
4 	 Pneumatisk anslutningslåda VP 20.08 
5 	 Kalibreringscertifikat

Monteringskombination PKF 66-K011 
bestående av: 
1 	 •	 CellaTemp pyrometer PKF 66 AF 3/IO 

	 •	 Fiberoptisk kabel 
	 •	 Fiberoptiskt mäthuvud PA 41.05 
2 	 Anslutningsbox SK 842 
3 	 Kalibreringscertifikat
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Infraröd termometer CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Tillämpningar

Aluminium Byggnadsmaterial Förbränningsanläggning

Forskning och utveckling Gjuteri Glas

Halvledartillverkning Masugn / varmluftsugn Induktion

Koksverk Kristallodling Värmepanna

Smide Kontinuerlig gjutning Valsverk
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 Övriga produkter

CellaPort PT 
Bärbara pyrometrar med en eller två färger 
med siktning genom linsen och USB-gräns-
snitt.

CellaCast PT 
Portabel pyrometer för beröringsfri tempe-
raturmätning av smält metall vid automati-
serade gjutmaskiner och masugnar.

Mikro PV
Pyrometer för jämförelse av intensitet för 
extremt noggrann mätning.

CellaTemp® PR
Kompakt infraröd termometer med analog 
utgång och IO-Link-gränssnitt.

Divisionen Infrared Thermometer 
Solutions (ITS) inom KELLER HCW 
GmbH har sedan 1967 utvecklat och 
tillverkat precisionsinstrument och 
systemlösningar för beröringsfria 
temperaturmätningar. Tack vare den 
kontinuerliga utvecklingen av sitt 
sortiment är KELLER ITS nu en av de 
ledande leverantörerna av infraröda 
termometrar och pyrometrar över 
hela världen.

Med sitt mycket stora produktsor-
timent på mer än 350 modeller och 
mätsystem erbjuder KELLER ITS 
lösningar för alla standardapplika-
tioner och en mängd olika speciella 
mätuppgifter.

I enlighet med KELLER-filosofin 
ligger huvudfokus vid utveckling 
och produktion av enheterna på hög 
mätnoggrannhet och tillförlitlighet. 
Därför ger KELLER en garanti på 5 år 
på sina produkter.

Ett globalt nätverk av distributörer 
och servicepunkter säkerställer 
kompetent och personlig rådgivning 
på plats.

CellaTemp® PA
Mångsidiga pyrometrar med fokuserbar lins, 
genomsiktssikte/laserspotlight eller video-
kamera.

CellaTemp® PA-LWL 
Mångsidiga fiberoptiska pyrometrar med 
fokuserbart huvud och laserstrålkastare.

CellaTemp® PX-LWL 
Pyrometrar med IO-Link-gränssnitt, fiber-
optik, fokuserbara mäthuvuden och laser 
spotlight.

CellaTemp® PX
Pyrometrar med IO-Link-gränssnitt, foku-
serbar lins, siktning genom linsen eller laser-
strålkastare.



Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Tyskland

 
www.keller.de/its 
Tel.	+49 (0) 5451 850 
Fax	+49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

	 Huvudkontor

	� Försäljnings- och servicecenter

	 Försäljning utomlands

 Distributör

�INOR Process AB 
P.O. Box 9125 
SE-200 39 Malmö 
Tel.	+46 (0)40 312 560 
Fax	+46 (0)40 312 570 
sales@inor.se


