
Termometr na podczerwień 
CellaTemp® PK / PKF / PKL
do bezkontaktowego pomiaru temperatury  
w zakresie od -30 °C do + 2500 °C
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Zakres modeli

Kompaktowy termometr na podczerwień Kompaktowy termometr na podczerwień z lampką kontrolną LED

Typ Zakres  
pomiarowy

Zastosowanie 

Spektralny termometr na podczerwień

PK 11 0 - 1000 °C Niemetale

PK 12 -30 -   300 °C Niemetale w niskich temperaturach

PK 14 0 -   500 °C Duże obiekty niemetalowe

PK 18 0 -   500 °C
Niemetale w agresywnych  
środowiskach pomiarowych

PK 21 250 - 1600 °C Metale, ceramika, stopione szkło

PK 24 250 - 1600 °C
Metale, ceramika z obiektami  
pomiarowymi o dużej powierzchni

PK 25 75 -   650 °C
Metale w bardzo niskich  
temperaturach

PK 29 150 -   800 °C
Aluminium, jasne powierzchnie  
metalowe, zastosowania laserowe

PK 31 500 - 2500 °C
Metale, ceramika w wysokich  
temperaturach

PK 35 450 - 1400 °C Produkcja płytek krzemowych

PK 41 300 - 1300 °C
Powierzchnie szklane

PK 42 500 - 2500 °C

PK 51 400 - 1400 °C
Piece ogrzewane płomieniem

PK 52 500 - 2000 °C

PK 72 400 - 2000 °C Gorące gazy zawierające CO₂

PK 73 500 - 2500 °C Gorące gazy zawierające CO

PK 74 250 - 1700 °C Gorące gazy zawierające CO₂

PK 75 400 - 2000 °C Gorące gazy zawierające CO₂

Termometr na podczerwień Quotient

PK 62 700 - 1700 °C płomienie sadzy

PK 68 550 - 1400 °C
Metale, ceramika, stopione szkło w 
trudnych warunkach pomiarowych ze 
względu na pył, opary, dym

Typ Zakres  
pomiarowy

Zastosowanie 

Spektralny termometr na podczerwień

PKL 11 0 - 1000 °C Niemetale, metale powlekane

PKL 28 250 - 1600 °C
Metale (małe obiekty pomiarowe), 
nagrzewanie indukcyjne

PKL 29 180 - 1200 °C
Metale (małe obiekty pomiarowe), 
nagrzewanie indukcyjne w niskich 
temperaturach

PKL 38 500 - 2500 °C
Metale (małe obiekty pomiarowe), 
nagrzewanie indukcyjne w wysokich 
temperaturach

Panoramiczny termometr na podczerwień

PKL 63 650 - 1600 °C
Metale (drgające obiekty pomiarowe), 
produkcja i obróbka cieplna drutów, 
prętów, śrub

Termometr na podczerwień Quotient

PKL 68 650 - 1600 °C

Metale (małe obiekty pomiarowe),
nagrzewanie indukcyjne w trudnych 
warunkach pomiarowych, takich jak 
kurz, para, dym

Termometr na podczerwień z głowicą  
światłowodową i czujnikiem optycznym

Typ Zakres  
pomiarowy

Zastosowanie 

Spektralny termometr na podczerwień z kablem  
światłowodowym i głowicą pomiarową

PKF 26 300 - 1600 °C Metale, ceramika, stopione szkło

PKF 36 550 - 2500 °C
Metale, ceramika w wysokich  
temperaturach

Termometr na podczerwień Quotient ze światłowodem  
i głowicą pomiarową

PKF 66 700 - 1800 °C Metale, ceramika, stopione szkło w 
trudnych warunkach pomiarowych ze 
względu na pył, opary, dymPKF 67 600 - 1400 °C
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•	 Kompaktowy termometr na podczerwień z dużym, jasnym  
	 wyświetlaczem LED i panelem sterowania 
•	 Wszystkie parametry można regulować za pomocą przycisków  
	 sterujących na głowicy czujnika i interfejsu cyfrowego 
•	 Wskaźnik żywotności do samodzielnego monitorowania stanu  
	 urządzenia  
•	 Monitor napięcia zasilania  
•	 Funkcja SCM do monitorowania zanieczyszczeń 

 Funkcje specjalne

•	 Szerokopasmowe, precyzyjne soczewki antyrefleksyjne  
•	 Duży zakres pomiarowy z wysoką rozdzielczością  
	 temperaturową w całym zakresie temperatur 
•	 Wyjście analogowe 0/4 - 20 mA i nowoczesny interfejs  
	 komunikacyjny IO-Link zgodny z najnowszym standardem 
•	 2 uniwersalnie konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe 
•	 Wersja PKL z oświetleniem punktowym LED 
•	 Wersja PKF z głowicą światłowodową i czujnikiem optycznym

Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Seria CellaTemp® PK

Termometr na podczerwień CellaTemp® PK wykrywa promieniowanie 
podczerwone emitowane przez obiekt i przekształca je w sygnał elek-
tryczny. Zmierzona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu za 
pośrednictwem wyjścia analogowego i interfejsu cyfrowego.

Dzięki unikalnemu połączeniu analogowej i cyfrowej linearyzacji, 
CellaTemp® PK ma niezmiennie wysoką rozdzielczość przetwarzania 
sygnału w całym zakresie pomiarowym. Oznacza to, że termometr 
na podczerwień ma bardzo wysoką rozdzielczość temperaturową z 
wyjątkowo niską wartością NETD (Noise Equivalent Temperature Dif-
ference), nawet przy dużych zakresach pomiarowych. Nawet przy naj-
krótszym czasie reakcji od 2 ms i niskich temperaturach pomiarowych 
pirometr zapewnia stabilne wartości pomiarowe.

Jasny i energooszczędny wyświetlacz, oparty na najnowszej techno-
logii LED, jest bardzo łatwy do odczytania nawet z dużej odległości.

 
CellaTemp® PK 18 dla wytwórni asfaltu i betonu

Urządzenie CellaTemp® PK 18 jest wyposażone w wyjątkowo odporną 
soczewkę, co pozwala na jego stosowanie nawet w ekstremalnych 
warunkach środowiskowych, np. w wytwórniach asfaltu i betonu, 
zapobiegając uszkodzeniu soczewki przez agresywne opary i pył.

 
CellaTemp® PK 25 / 29 do metali w niskich temperaturach 
i zastosowań laserowych

W przypadku konwencjonalnych pirometrów krótkofalowych światło 
dzienne lub promieniowanie zewnętrzne z otoczenia może zakłócać 
pomiar w niskich temperaturach i w przypadku obiektów o niskiej 
emisyjności. Pirometry CellaTemp® PK 25 / 29 są zatem wyposażone 
w specjalny filtr blokujący, aby zapobiec takim wpływom. 

Urządzenia te są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w 
przemyśle metalurgicznym, a w szczególności do pomiaru tempera-
tury aluminium i metali błyszczących. 

Filtry optyczne blokują również promieniowanie laserowe o dużej 
energii, stosowane w procesach obróbki cieplnej z wykorzystaniem 
laserów diodowych, Nd:YAG lub CO₂.

CellaTemp® PK 41 / 42 do pomiarów szkła

Ponieważ szkło jest grzejnikiem objętościowym, do pomiaru temperatury 
w pobliżu powierzchni wymagane są urządzenia działające przy długości 
fali od 4,6 do 4,9 μm. W tym zakresie szkło ma emisyjność prawie 100%. 

CellaTemp® PK 41/42 są wyposażone w odpowiednie filtry długo-
ści fali. Umożliwia to precyzyjny pomiar temperatury niezależnie od 
koloru, rodzaju i grubości szkła.

 
CellaTemp® PK 51 / 52 do pieców ogrzewanych płomieniem

Pirometr CellaTemp® PK 51 / 52 został opracowany specjalnie do po-
miaru temperatury w piecach ogrzewanych płomieniem. Ze względu 
na selektywny zakres spektralny 3,9 µm, para wodna i CO₂ w polu wi-
dzenia pirometru nie mają wpływu na wynik pomiaru. Umożliwia to 
precyzyjny pomiar warstwy żaru poprzez płomienie i gazy spalinowe.

 
CellaCombustion PK 62 do pomiaru płomienia

CellaCombustion PK 62 to specjalny termometr na podczerwień do 
bezkontaktowego pomiaru temperatury płomieni w elektrowniach 
węglowych lub spalarniach odpadów. Pomiar i przetwarzanie sygnału 
opiera się na metodzie ilorazowej i rejestruje promieniowanie cieplne 
cząstek sadzy płomienia na dwóch długościach fali. Specjalny algo-
rytm koryguje wpływ zależnych od długości fali właściwości promie-
niowania cząstek sadzy i optycznej gęstości płomienia. Temperatura 
płomienia może być wykorzystywana do kontrolowania wypalania 
podczas operacji wypalania w celu zminimalizowania emisji zanie-
czyszczeń i żużlowania ścian komory spalania.

Gwint M30

Wytrzymały obiektyw z 
powłoką antyrefleksyjną

7 Wyświetlacz 
segmentowy

Przycisk sterujące

Wtyczka M12

Wyjście przełączania  
stanu LED OUT 1

Wyjście przełączania 
stanu LED OUT 2

Tryb pracy
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

   Termometr na podczerwień CellaTemp® PKL 
 z lampką kontrolną LED

Cechy szczególne światła pilotującego LED

•	 świeci na stałe 
•	 pokazuje dokładny rozmiar i położenie pola pomiarowego oraz  
	 punktu ogniskowego 
•	 Bezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa 
•	 Innowacyjna technologia LED o wysokiej intensywności i niskim  
	 zużyciu energii 
•	 Brak paralaksy - osie geometryczne i optyczne są identyczne,  
	 co zapobiega mrużeniu oczu przez urządzenie 
•	 Zielone światło pilota - jasne i wyraźnie widoczne dla oka

 
CellaTemp® PKL 11 / 28 / 29 / 38 / 68

Seria CellaTemp® PKL posiada zintegrowane światło pilotujące LED. 
Lampka kontrolna jest niezbędną pomocą w precyzyjnym ustawie-
niu termometru na podczerwień w odległości ogniskowej i strefie 
gorącej, zwłaszcza podczas pomiaru małych obiektów. Lampka kon-
trolna LED świeci w sposób ciągły i oferuje wysoki stopień bezpie-
czeństwa pracy dzięki opcji stałej kontroli. 

Ponieważ osie geometryczne i optyczne są identyczne dzięki wysoce 
precyzyjnej konstrukcji mechanicznej i optycznej, CellaTemp® PKL 
jest wolny od paralaksy. W rezultacie opatentowana lampka kontro-
lna wskazuje dokładną pozycję i rzeczywisty rozmiar punktu pomia-
rowego. Gwarantuje to precyzyjny pomiar, szczególnie w przypadku 
małych obiektów i niewielkich otworów obserwacyjnych. 

System optyczny CellaTemp® PK składa się z wysokiej jakości szklanej 
soczewki zoptymalizowanej pod kątem widma widzialnego i podczer-
wieni. Zapewnia to, że zarówno promieniowanie podczerwone na 
czujniku, jak i światło pilota są równie ostre w odległości ogniskowej. 

Światło LED jest bezpieczne, więc nie ma ryzyka uszkodzenia ludz-
kiego oka. W przeciwieństwie do lasera, dioda LED nie podlega pro-
cesowi starzenia, a światło pilotujące świeci ze stałą intensywnością 
niezależnie od temperatury otoczenia. Maksymalna dopuszczalna 
temperatura otoczenia urządzenia, nawet ze światłem pilotującym, 
wynosi 65 °C. Najnowsza technologia LED zapewnia jasne światło przy 
niskim zużyciu energii. Ze względu na wysoką czułość ludzkiego oka 
na tę długość fali, zielone światło LED jest nadal wyraźnie widoczne 
nawet w przypadku świecących na czerwono obiektów.

 Pirometr panoramiczny CellaTemp® PKL 63

Pirometr CellaTemp® PKL 63 posiada prostokątne pole pomiarowe. 
Jest ono realizowane wyłącznie optycznie, tj. bez ruchomych części. 
Obiekt pomiarowy może swobodnie poruszać się w polu pomia-
rowym. Umożliwia to niezawodny pomiar temperatury poruszają-
cych się obiektów, takich jak drgające przewody. Prostokątne pole 

CellaCombustion PK 72 / 74 / 75 dla małych instalacji spalania

CellaCombustion PK 72 / 74 / 75 mierzy przy specjalnej długości fali, 
przy której gorące gazy zawierające CO₂ mają wysoką gęstość optycz-
ną, a zatem dobre właściwości promieniowania. Termometr na pod-
czerwień służy do pomiaru temperatury spalin w kotłach gazowych i 
małych systemach spalania.

PK 72/74 rejestruje promieniowanie podczerwone w obszarze przy-
ściennym < 1–2 m, a PK 75 w głębokości widzenia ok. 2–4 m.

 
CellaCombustion PK 73 dla dużych instalacji spalania

CellaCombustion PK 73 mierzy przy specjalnej długości fali, przy któ-
rej składniki chemiczne gorących gazów spalinowych zawierających 
CO mają wysoką gęstość optyczną. Urządzenia te są stosowane w du-
żych obiektach energetycznego spalania, takich jak elektrociepłownie 
i elektrownie węglowe.

   Termometr na podczerwień CellaTemp® PKF 
 ze światłowodem i głowicą czujnika optycznego

CellaTemp® PKF 26 / 36 / 66 / 67

W serii CellaTemp® PKF 26 / 36 / 66 / 67 elektronika i głowica pomia-
rowa są oddzielone. Promieniowanie podczerwone jest przesyłane do 
elektroniki przez światłowód i przekształcane w sygnał elektryczny. 
Głowica czujnika składa się wyłącznie z elementów mechanicznych i 
optycznych. Dlatego może być używana w temperaturach otoczenia 
do 250 °C bez dodatkowych układów chłodzenia. 

Wersja światłowodowa jest również stosowana w przestrzeniach 
zamkniętych lub w silnych polach elektromagnetycznych. Kabel świa-
tłowodowy można odłączyć zarówno od głowicy pomiarowej, jak i 
od układu elektronicznego za pomocą wkręcanego złącza FSMA, co 
ułatwia instalację. Długość kabla światłowodowego może wynosić do 
50 m.

 
Wskaźnik laserowy

�W przypadku pirometrów światło-
wodowych CellaTemp® PKF 26 / 36 / 
66 / 67 wskaźnik laserowy PK 01/E 
jest montowany na końcu kabla 
światłowodowego w celu ustawie-
nia ostrości i sprawdzenia wyrówna-
nia podczas uruchamiania. Lampka 
kontrolna wskazuje dokładną 
pozycję i rozmiar pola pomiaro-
wego.
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pomiarowe jest również bardziej korzystne, gdy pozycja mierzonego 
obiektu zmienia się, np. gdy mierzone są kęsy lub metalowe pręty na 
stole rolkowym.

 Pirometr dwubarwowy

Pirometry CellaTemp® PKL 63, PK(L) 68 i PKF 66 wykrywają promie-
niowanie podczerwone mierzonego obiektu za pomocą podwójnej 
fotodiody w konstrukcji warstwowej, a zatem jednocześnie na dwóch 
długościach fali. Temperatura jest określana na podstawie stosunku 
dwóch intensywności promieniowania. 

Zaletą metody pomiaru ilorazowego jest to, że nawet jeśli promienio-
wanie podczerwone odbierane przez czujnik jest tłumione nawet o 
90%, nadal można określić prawidłową wartość pomiarową. Pirometr 
ilorazowy reaguje znacznie mniej wrażliwie niż pirometr jednokana-
łowy na przeszkody wizualne w polu pomiarowym spowodowane 
oparami, pyłem i dymem. To samo dotyczy sytuacji, gdy optyka 
urządzenia lub wziernik pieca są zabrudzone lub otwór wziernika w 
piecu został zatkany. Pirometry ilorazowe są zatem preferowane do 
zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach środowiskowych i 
pomiarowych, np. w piecach obrotowych w przemyśle cementowym 
lub w walcowniach w przemyśle stalowym. 

Tworzenie ilorazów kompensuje zmieniające się właściwości promie-
niowania obiektu pomiarowego. Jeśli emisyjność mierzonego obiektu 
zmienia się ze względu na właściwości powierzchni lub w zależności 
od temperatury, nie ma to wpływu na zmierzoną wartość, jeśli zmiana 
jest neutralna pod względem długości fali. Kolejną zaletą ilorazowych 
termometrów na podczerwień jest to, że mierzony obiekt może być 
mniejszy niż pole pomiarowe. W rezultacie urządzenia te są mniej 
wrażliwe na niewspółosiowość niż termometry jednokanałowe 
podczas pomiaru mniejszych obiektów, takich jak indukcyjne systemy 
grzewcze.

 

 Wyjście analogowe

Wyjście analogoweWyjście analogowe zapewnia liniowy sygnał 
temperatury, opcjonalnie 0/4 - 20 mA. Skalowanie można dowolnie 
konfigurować. Przy temperaturze wewnętrznej > 75 °C wyjście jest 
wyłączane ze względów bezpieczeństwa.

 Wyjścia przekaźnikowe

CellaTemp® PK posiada 2 niezależne wyjścia przkaźnikowe. Dzięki 
bardzo elastycznej konfiguracji można monitorować progi lub zakresy 
temperatury. Przełączniki mogą być obsługiwane jako styki normalnie 
zamknięte lub normalnie otwarte. Jednocześnie stan przekażnika jest 
wskazywany przez diodę LED.

Konfigurowalność opóźnienia włączenia i wyłączenia pozwala na tłu-
mienie krótkich impulsów zakłócających i dostosowanie wyjść prze-
kaźnikowych do czasu reakcji sterownika PLC.

Istnieje wiele możliwych zastosowań: 
•	 Monitorowanie temperatur granicznych lub zakresów temperatur 
•	 Sygnalizacja zabrudzenia obiektywu lub okienka podglądu 
•	 Sygnalizacja informacji o stanie funkcji DTD (Discontinuous  
	 Temperature Detection) 
•	 Określanie czasu pomiaru 
•	 Synchronizacja transmisji wartości pomiarowych do sterownika  
	 PLC

 Optyka

Termometr na podczerwień to optyczna metoda pomiarowa służąca 
do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Jakość zespołu optycz-
nego ma duży wpływ na dokładność pomiaru urządzenia. Wpływ 
ten znany jest jako „efekt wielkości źródła”. Światło rozproszone, 
które dostaje się do pirometru spoza pola pomiarowego, prowadzi 
do nieprawidłowej wartości pomiarowej. Jeśli odległość pomiarowa 
lub rozmiar mierzonego obiektu ulegnie zmianie, zmierzona wartość 
może również ulec zmianie w przypadku prostej optyki.

Precyzyjne soczewki zastosowane w pirometrze CellaTemp® PK 
zapewniają doskonałe właściwości obrazowania, wysoką rozdziel-
czość optyczną i zminimalizowaną wrażliwość na światło rozproszone. 
Powlekane soczewki z powłoką antyrefleksyjną są niezwykle wytrzy-
małe, łatwe do czyszczenia i dlatego nadają się również do trudnych 
zastosowań przemysłowych. 

 Wskaźnik witalności

Ze względu na procesy 
fizyczne i chemiczne, kom-
ponenty elektroniczne pod-
legają efektom starzenia.  
Są one bardzo zależne  
od temperatury pracy. 
Nowa generacja pirome-
trów CellaTemp® PK jest 

wyposażona w nową, inteligentną funkcję - wskaźnik żywotności. Jest 
to technologia samokontroli, analizy i raportowania (SMART), tj. 
funkcja samokontroli, analizy i raportowania stanu.  

Monitor żywotności stale gromadzi odpowiednie dane operacyjne w 
celu monitorowania postępu wszelkich efektów starzenia w zależno-
ści od temperatury roboczej i godzin pracy. Aktualny stan można w 
każdej chwili wyświetlić na wyświetlaczu i odczytać przez kontroler 
systemu za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Pirometr samodzielnie 
określa i sygnalizuje optymalny czas na kontrolę i kalibrację. 

VITALITY INDICATOR

Pomiar odległości

Pole pomiarowe

Obiekt pomiarowy
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

Monitor żywotności rejestruje również czas pracy. Umożliwia to dzia-
łowi zapewnienia jakości i kalibracji skonfigurowanie interwału ser-
wisowania i kalibracji w celu konserwacji zapobiegawczej. Następnie 
urządzenie automatycznie przypomina użytkownikowi o terminie 
następnej kontroli.

 Monitor napięcia zasilania

Dostępność stabilnego zasilania sieciowego nie zawsze jest gwa-
rantowana we wszystkich regionach. W szczególności zakłócenia 
zewnętrzne mogą prowadzić do wahań lub tymczasowych awarii. 
Praca urządzeń elektronicznych przy niestabilnym, krótkotrwałym lub 
długotrwałym niedopuszczalnym zasilaniu może prowadzić do niepra-
widłowego działania lub nawet zniszczenia urządzeń. 

Funkcja monitorowania w pirometrze stale monitoruje napięcie zasi-
lania i rejestruje czas, przez jaki czujnik pracował przy zbyt niskim lub 
zbyt wysokim napięciu. W razie potrzeby informacje te można wyko-
rzystać do podjęcia działań mających na celu ustabilizowanie napięcia 
zasilania, a tym samym zapobieganie nieprawidłowym pomiarom i 
awariom urządzeń.

 Monitorowanie zanieczyszczeń

Termometry na podczerwień CellaTemp® PKL 63, PK(L) 68 i PKF 66 /  67 
są wyposażone w funkcję SCM (Smart Contamination Monitoring), 
która stale monitoruje siłę sygnału. Jeśli promieniowanie podczerwone 
spadnie do wartości krytycznej z powodu zanieczyszczenia optyki lub 
okienka ochronnego, zostanie to wykryte, wyświetlone wizualnie na 
urządzeniu i zasygnalizowane za pomocą styku przekaźnika. Wykrywa 
to również przeszkody w polu pomiarowym lub osady w otworze pieca. 
Czułość stopnia zabrudzenia można regulować. 

 

 Funkcja DTD

Termometry na podczerwień CellaTemp® PKL 63, PK(L) 68 i PKF 66 / 
67 są wyposażone w funkcję DTD (Discontinuous Temperature Detec-
tion). Służy ona do automatycznego rejestrowania temperatury w 
procesach nieciągłych. 

Pomiar rozpoczyna się automatycznie po wykryciu gorącego obiektu. 
Jeśli temperatura spadnie poniżej temperatury progowej, pomiar zosta-
nie zakończony, a na wyjściu pojawi się wartość maksymalna. Opcjonal-
nie podczas pomiaru można aktywować styk przekaźnika i wykorzystać 
go do synchronizacji ze sterownikiem PLC. Może to być również wyko-
rzystane do określenia czasu trwania rejestracji wartości mierzonej.

Obiekt 
pomiaru

Przeszkody w 
podglądzie

Osady Zabrudzenia Zintegrowane 
monitorowanie 
zanieczyszczeń

Optyczny lub 
akustyczny 
sygnał alarmowy

Para 
i pył

Rura wziernikowa / 
ściana pieca

Okno 
podglądu

Termometr na 
podczerwień

Wyjście 
przekaźnikowe

 Funkcja diagnostyczna

Funkcja diagnostyczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
pracy. Nieprawidłowe napięcie zasilania, odwrócenie polaryzacji połą-
czeń, przeciążenie wyjść przekaźnikowych, przekroczenie tempera-
tura otoczenia lub temperatura obiektu poza zakresem pomiarowym 
są wyświetlane na wyświetlaczu jako komunikat o błędzie.

 Funkcja diagnostyczna

Funkcja serwisowa służy do wprowadzania symulowanej wartości 
temperatury podczas konfiguracji lub pracy urządzenia, która jest 
wyświetlana i przesyłana przez wyjście analogowe i cyfrowe. Funkcja 
ta umożliwia szybkie i bezpieczne sprawdzenie poprawności działa-
nia i ustawień zakresu dla dalszych jednostek przetwarzania sygnału 
(wyświetlacz, kontroler, PLC), nawet bez użycia gorących przedmiotów. 

 Dane techniczne *

Wyjście analogowe  
•	 0/4 - 20 mA liniowe  
	 zgodnie z NAMUR 43,  
	 skalowalne 
•	 Obciążenie maks. 500 Ω

2 wyjścia przekaźnikowe 
•	 PNP otwarty kolektor  
	 aktywny od dodatniego  
	 napięcia zasilania  
•	 Styk normalnie zamknięty  
	 lub normalnie otwarty 
•	 Obciążalność prądowa  
	 150 mA 
•	 Zegarowe wyłączenie  
	 bezpieczeństwa w  
	 przypadku przeciążenia  
	 ≥ 250 mA

Interfejs 
•	 IO-Link V1.1 
•	� Prędkość transmisji  

COM 3 (230,4 kbit/s)

Wyświetlacz   
•	 4 x 7 segmentów w  
	 kolorze czerwonym,  
	 wysokość cyfr 8 mm 

Rozdzielczość wyjścia  
prądowego 
•	� 0,1 K + 0,005 %  

ustawionego zakresu 
pomiarowego

Rozdzielczość wyświetlacza 
•	 0,1 K dla T < 200 °C 
•	 1 K dla T ≥ 200 °C

Zasilanie 
•	� 18 - 32 V DC

Pobór energii 
•	� ≤ 50 mA (≤ 75 mA z lampką 

kontrolną) przy 24 V DC 
bez prądu obciążenia

Temperatura otoczenia 
•	 0  -  65 °C

Temperatura przechowywania 
•	 -20  -  +80 °C

Materiał obudowy 
•	 Stal nierdzewna V2A (1.4305)

Dopuszczalna wilgotność 
•	 95% maks. wilgotności  
	 względnej (bez kondensacji)

Stopień ochrony 
•	� IP65 zgodnie z normą  

DIN 40050, Klasa ochrony III 

Podłączenie 
•	� 5-stykowe złącze wtykowe 

M12, kodowanie A  
(DIN EN 61076-2-101)

Waga 
•	 ok. 0,4 kg

Odporność na wstrząsy 
(EN60068-2-27) 
•	 30 g (11 mg)

Odporność na wibracje 
(EN60068-2-6) 
•	 5 g (10 - 2000 Hz)

* �Specyfikacje danych technicznych zgodnie z normami  
DIN IEC TS 62492-1 i DIN IEC TS 62492-2 
Kalibracja pirometrów zgodnie z VDI / VDE 3511 Arkusz 4.4
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 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

•	 dla napięcia zasilania 
•	 dla wyjścia analogowego 
•	 dla wyjścia przekaźnikowego

 Wyświetlacz LED

•	 Wskaźnik stanu przekaźników, przeciążenia i wadliwego  
	 podłączenia napięcia zasilania 
•	 Wskaźnik mocy sygnału dla termometru dwubarwowego 
•	 Wskaźnik trybu pracy

 Elementy sterujące

•	 3 przyciski

 Diagnostyka błędów

•	 Przeciążenie wyjść 
•	 Nadmierna temperatura w czujniku 
•	 Przekroczenie i spadek poniżej zakresu pomiarowego 
•	 Nieprawidłowe podłączenie napięcia zasilania 
•	 Nieprawidłowe napięcie zasilania

 Norma EMV

•	 DIN EN IEC 61000-6-2:11/2019 
•	 DIN EN IEC 61000-6-4:09/2020 
•	 BS EN IEC 61000-6-2:2019 
•	 BS EN IEC 61000-6-4:2019

 Przewodnik świetlny dla CellaTemp® PKF

Inne długości do 50 m na żądanie

Temperatura otoczenia 
•	 -40 - +250 °C

Materiał 
•	 Niklowany mosiądz

Typ Długość Waga

LWL-2HT   2 m 0,08 kg

LWL-5HT   5 m 0,19 kg

LWL-10HT 10 m 0,38 kg

 Zakres dostawy

•	 Termometr na podczerwień 
•	 Skrócona instrukcja obsługi 
•	 2 nakrętki mocujące

i   �Długie instrukcje i aplikacja KITS są dostępne do  
pobrania ze strony internetowej KELLER.

dodatkowo z CellaTemp® PKF 
•	 Głowica pomiarowa w zależności od wersji 
•	 Światłowód (proszę podać długość)

i   �Kabel połączeniowy VK 02/L należy zamówić oddzielnie  
w wymaganej długości.

 Regulowane parametry

Wyjście analogowe 
•	 Wyjście analogowe 0/4 - 20 mA 
•	 Skalowanie wyjścia analogowego

Wyjście przekaźnikowe 
•	 Punkt włączenia i wyłączenia 
•	 Źródło sygnału przełączającego 
•	 Funkcja przekaźnika: styk normalnie zamknięty / normalnie otwarty 
•	 Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Parametry ogólne 
•	 Jednostka temperatury °C / °F 
•	 Emisyjność poprzez szybką regulację z wyświetlaczem temperatury 
•	 Stała czasowa wygładzania 
•	 Czas podtrzymania pamięci wartości maksymalnej 
•	 Korekta temperatury dla maksymalnie 5 punktów interpolacji 
•	 Próg sygnału wskaźnika żywotności 
•	 Godziny pracy interwału serwisowego 
•	 Reset do ustawień fabrycznych 
•	 Blokada przycisków 
•	 Symulacja temperatury 
•	 Wyświetlanie temperatury

Dodatkowo dla pirometru dwubarwowego 
•	 Współczynnik emisyjności 
•	 Metoda pomiaru spektralnego / ilorazowego 
•	 Próg ostrzegawczy i wyłączenia dla monitorowania zanieczyszczeń 
•	 Źródło wyjścia analogowego 
•	 Źródło drugiego styku przekaźnika 
•	 Wartość progowa funkcji DTD  
•	 Współczynnik sadzy (dla CellaCombustion PK 62)
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

i   �Należy bezwzględnie stosować  
kabel z ekranowaniem.

Do pomiaru bardzo małych obiektów można zastosować dodatkową 
soczewkę.

Termometr na 
podczerwień

Obiektyw 
mocujący

Pomiar  
odległości

Pole  
pomiarowe Ø

PK 21 / 31 PK 21/E AF 2 500 mm 5 mm

PKL 29 PS 27/E AF 6 150 mm 3,5 mm

 Wymiary

 Przypisanie pinów

Kompaktowe termometry na podczerwień

Termometr na podczerwień ze światłowodem PKF 26, PKF 36, PKF 66

	 PA 41.01 / PA 41.03	 PKS 21.01	 PA 41.05 / PZ 41.18	 Elektronika

 
 

Długości kompaktowych termometrów na podczerwień

Typ Długość

PK 11, PK 12, PK 14, PK 18 189 mm

PK 21, PK 24, PK 25, PK 29, PK 31, PK 35, PK 62, PK 68 213,5 mm

PK 41, PK 42, PK 51, PK 52, PK 72, PK 73, PK 74, PK 75, 
PKL 11

205,5 mm

PKL 28, PKL 29, PKL 38, PKL 63, PKL 68 239 mm

M3
0x

1,5

67,9 mm

34,5 mm

M1
6x

1,5

16,5 mm
27 mm
max. 40 mm

1/
4-

36
 U

NS
-2

A

Ø
14

 m
m

5,8 mm

M3
0x

1,5

64,3 mm

Ø
28

 m
m

1/
4”

 3
6,
UN

S 
2A

45 mm

13,45 mm

Ø
3,
17
 m

m

Termometr na  
podczerwień PK

Soczewka 
dodatkowa

 Soczewki uzupełniające

2

3

1

4

5

1

4

L+

L-

24 V DC

5

C/Q

2 0/4 - 20 mA

Out 2

3

shielded
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 Dane techniczne - Kompaktowe pirometry na podczerwień CellaTemp® PK

Typ 
 
 

Zakres  
pomiarowy 
 

Zakres  
widmowy 
 

Odle-
głość 
ognisko-
wania

Rozmiar 
pola 
pomiaro-
wego

Niepewność  
pomiaru *1 
 

Czas reakcji t90 

 

 

Powta-
rzal-
ność 

Współczynnik 
temperaturo-
wy *2 

Pirometry jednobarwowe

PK 11 BF 1   0 - 1000 °C
32 - 1832 °F

8 - 14 μm

0,3 m Ø 11 mm

0,75% wartości 
zmierzonej [°C]  

plus 2,0 K

≤ 60 ms

1 K

0,1 K/K  
(dla T < 250 °C) 

0,04 %/K  
(dla T > 250 °C)

PK 11 BF 2 0,9 m Ø 33 mm

PK 12 BF 1
-30 - 300 °C
-22 - 572 °F

0,3 m Ø 18 mm ≤ 90 ms

PK 14 BF 1   0 - 500 °C
32 - 932 °F

1,0 m Ø 0,42 m
≤ 60 ms

PK 18 BF 1 0,3 m Ø 11 mm

PK 21 BF 1
250 - 1600 °C
482 - 2912 °F

1,0 - 1,7 μm
1,5 m Ø 10 mm 0,3 % wartości  

zmierzonej [°C]  
plus 2,5 K

≤ 2 ms dla T > 600 °C 0,07 %/K
PK 24 BF 1 1,0 m Ø 0,2 m

PK 25 BF 1
75 -   650 °C

167 - 1202 °F
1,8 - 2,4 μm 0,3 m Ø 7 mm

0,3 % wartości  
zmierzonej [°C]  

plus 4,0 K

≤ 2 ms dla T > 200 °C 
≤ 15 ms dla T > 125 °C 
≤ 50 ms dla T > 100 °C 
≤ 200 ms dla T > 75 °C 2 K

0,25 K/K  
(dla T < 500 °C) 

0,05 %/K  
(dla T > 500 °C)

PK 29 BF 1
150 -   800 °C
302 - 1472 °F

1,8 - 2,2 μm 0,3 m Ø 7 mm
≤ 2 ms dla T > 300 °C 

≤ 15 ms dla T > 200 °C 
≤ 45 ms dla T > 150 °C

PK 31 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,78 - 1,06 μm 1,5 m Ø 8 mm
0,2 % wartości  
zmierzonej [°C]  

plus. 2,5 K
≤ 2 ms dla T > 900 °C 1 K

0,07 %/K

PK 35 BF 1
450 - 1400 °C
842 - 2552 °F

0,82 - 0,93 μm 0,3 m Ø 6,5 mm
0,3 % wartości  
zmierzonej [°C]  

plus 3,0 K

≤ 25 ms dla T > 500 °C 
≤ 2 ms dla T > 650 °C

2 K

PK 41 BF 1
300 - 1300 °C
572 - 2372 °F

4,6 - 4,9 μm

0,4 m Ø 11 mm
0,5 % wartości  
zmierzonej [°C]  

plus 2,5 K
≤ 90 ms 2 K

0,04 %/K

PK 42 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,4 m Ø 7 mm

1,0 % wartości  
zmierzonej [°C]

≤ 60 ms 4 K

PK 51 BF 1
400 - 1400 °C
752 - 2552 °F

3,8 - 4,0 μm

0,4 m Ø 11 mm ≤ 90 ms 2 K

PK 52 BF 1
500 - 2000 °C
932 - 3632 °F

0,4 m Ø 7 mm

≤ 60 ms

4 K

PK 72 BF 1
400 - 2000 °C
752 - 3632 °F

CO2 - Bande 0,4 m Ø 7 mm 2 K

PK 73 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

CO - Bande 0,4 m Ø 7 mm

4 K

PK 74 BF 1
250 - 1700 °C
482 - 3092 °F

CO2 - Bande 0,4 m Ø 7 mm
1,0 % wartości  
zmierzonej [°C]

0,04 %/K *3

PK 75 BF 1
400 - 2000 °C
752 - 3632 °F

CO2 - Bande 0,4 m Ø 7 mm
1,0 % wartości  
zmierzonej [°C]

2 K 0,04 %/K

Pirometry dwubarwowe

PK 62 BF 1
700 - 1700 °C

1292 - 3092 °F
0,80 / 1,05 μm 1,5 m Ø 20,5 mm

1,0 % wartości  
zmierzonej [°C]

≤ 10 ms

2 K 0,05 %/K

PK 68 BF 1
550 - 1400 °C

1022 - 2552 °F
0,95 / 1,05 μm 1,5 m Ø 21 mm ≤ 10 ms dla T > 650 °C

*1 przy ε = 1 i Tu = +23 °C          *2 Odchylenie od Tu = +23 °C          *3 dla T ≥ 400 °C, poniżej tej temperatury dokładność może być mniejsza
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

*1 przy ε = 1 i Tu = +23 °C          *2 Odchylenie od Tu = +23 °C

 Dane techniczne - Pirometry z głowicą światłowodową CellaTemp® PKF

Typ 
 

Zakres  
pomiarowy 

Zakres 
widmowy 

Głowica  
pomiarowa 

Odległość 
ogniskowa-
nia

Rozmiar 
pola pomia-
rowego

Niepewność 
pomiaru *1 

Czas reakcji 
t90 

Powta-
rzalność 

Współczynnik 
temperaturo-
wy *2

Spektralny termometr na podczerwień z głowicą światłowodową

PKF 26 BF 1

300 - 1600 °C
572 - 2912 °F

1,0 -  
1,7 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 180 : 1

0,3 % wartości 
zmierzonej [°C]  

plus 2,5 K

≤ 2 ms dla 
T > 600 °C

2 K 0,07 %/K

PKF 26 BF 2 PKS 21.01 1,5 m Ø 7,2 mm

PKF 26 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 26 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

PKF 36 BF 1

  550 - 2500 °C
1022 - 4532 °F

0,78 -  
1,06 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 190 : 1

≤ 2 ms dla 
T > 900 °C

PKF 36 BF 2 PKS 21.01 1,08 m Ø 6,9 mm

PKF 36 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 36 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

Termometr na podczerwień dwubarwowy z głowicą światłowodową

PKF 66 BF 1

  700 - 1800 °C
1022 - 4532 °F 0,95 / 

1,05 μm

PA 41.01 0,2 m - ∞ 190 : 1

1,0 % wartości 
zmierzonej [°C]  

plus 3,0 K

≤ 10 ms dla 
T > 800 °C

2 K 0,05 %/K

PKF 66 BF 2 PKS 21.01 1,08 m Ø 6,9 mm

PKF 66 BF 3 PA 41.05 0,12 m - ∞ 100 : 1

PKF 66 BF 4 PZ 41.18 33 - 45 mm 50 : 1

PKF 66 BF 5 PA 41.03 1,8 m Ø 8 mm

PKF 67 BF 5
  600 - 1400 °C
1112 - 2552 °F

PA 41.03 1,8 m Ø 16 mm

 Dane techniczne - Kompaktowy pirometr na podczerwień z lampką kontrolną CellaTemp® PKL

Typ 
 
 

Zakres  
pomiarowy 
 

Zakres  
widmowy 
 

Odle-
głość 
ognisko-
wania

Pomiar  
wielkości  
pola 

Niepewność  
pomiaru *1 
 

Czas reakcji t90 

 

 

Powta-
rzal-
ność 

Współczynnik 
temperaturo-
wy *2 

Spektralny termometr na podczerwień

PKL 11 BF 1
0 - 1000 °C

32 - 1832 °F
8 - 14 μm

0,295 m Ø 9 mm 0,75 % wartości 
zmierzonej [°C]  

plus 2,0 K
≤ 60 ms

1 K

0,1 K/K  
(dla T < 250 °C) 

0,04 %/K 
(dla T > 250 °C)PKL 11 BF 2 0,089 m Ø 3,2 mm

PKL 28 BF 1
250 - 1600 °C
482 - 2912 °F

1,0 - 1,7 μm
0,21 m Ø 1,4 mm 0,3 % wartości 

zmierzonej [°C]  
plus 2,5 K

≤ 2 ms dla T > 600 °C 0,07 %/K
PKL 28 BF 2 1,0 m Ø 6,7 mm

PKL 29 BF 1
180 - 1200 °C
356 - 2192 °F

1,8 - 2,2 μm 0,29 m Ø 6,2 mm
0,3 % wartości 
zmierzonej [°C]  

plus 4,0 K

≤ 2 ms dla T > 300 °C 
≤ 10 ms dla T > 250 °C 
≤ 25 ms dla T > 180 °C

0,25 K/K  
(dla T < 500 °C) 

0,05 %/K  
(dla T > 500 °C)

PKL 38 BF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,78 - 1,06 μm
0,21 m Ø 1,2 mm 0,2 % wartości 

zmierzonej [°C]  
plus 2,5 K

≤ 2 ms dla T > 900 °C 0,07 %/K
PKL 38 BF 2 1,0 m Ø 5,6 mm

Panoramiczny termometr na podczerwień z prostokątnym polem pomiarowym

PKL 63 BF 1 650 - 1600 °C
1202 - 2912 °F

0,95 / 1,05 μm
0,21 m 4,1 x 0,6 mm 1,5% wartości  

zmierzonej [°C]
≤ 10 ms dla T > 750 °C 3 K 0,05 %/K

PKL 63 BF 2 1,0 m 18,5 x 2,7 mm

Termometr na podczerwień dwubarwowy

PKL 68 BF 1
650 - 1600 °C

1202 - 2912 °F
0,95 / 1,05 μm

0,21 m Ø 1,2 mm
1,0% wartości  
zmierzonej [°C]

≤ 10 ms dla T > 750 °C 2 K 0,05 %/KPKL 68 BF 2 1,0 m Ø 5,6 mm

PKL 68 BF 3 1,5 m Ø 8,6 mm
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 Obsługa pirometru na komputerze przez interfejs USB

CellaTemp® PK może być również obsługiwany przez komputer PC za 
pomocą interfejsu USB IO-Link.

 
Zestaw komunikacyjny VK 03/C obejmuje 
1 	 IO-Link USB master 
2 	 Kabel USB 
3 	 Kabel połączeniowy 
4 	 Zasilacz 
5 	 Oprogramowanie komunikacyjne SW 50

Oprogramowanie może być używane do zewnętrznego parametryzo-
wania pirometru, odczytywania wszystkich danych, przeprowadzania 
kalibracji użytkownika i rejestrowania zmierzonych wartości.

Wszystkie urządzenia z serii CellaTemp® PK są wyposażone w nowy 
interfejs komunikacyjny IO-Link zgodny z normą IEC 61131-9. 

Zalety interfejsu IO-Link�  
•	� Znormalizowany interfejs niezależny od producenta i magistrali 

polowej
•	 Ekonomiczne i proste połączenie punkt-punkt poprzez
	 standardowy kabel

•	 Niskie koszty okablowania
•	 Proste uruchomienie
•	 Transmisja danych bez zakłóceń
•	 Automatyczna parametryzacja z centralną kopią zapasową danych
•	 Pełna przejrzystość aż do najniższego poziomu
•	 Systematyczne koncepcje diagnostyczne
•	 Wymiana urządzenia Plug & Play

Przemysłowy Ethernet
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Fieldbus

• Czujniki i siłowniki 
 IO-Link są zdolne 
 do komunikacji i 
 umożliwiają 
 dwukierunkową 
 transmisję danych 
 cyklicznych i 
 acyklicznych.

PLC

 Interfejs IO-Link
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Akcesoria

Kabel ekranowany
VK 02 / L AF 1: 5 m 

VK 02 / L AF 2: 10 m

Kabel ekranowany
VK 02/R AF 1: 5 m

Wskaźnik laserowy  
PK 01/E

Przedmuch powietrza
PS 01/A AF 1 (M30) 

PS 01/A AF 2 (1 1/4")

Wspornik montażowy
PS 11/U

Uchwyt montażowy
PS 11/P

Soczewka dodatkowa
PK 11/E (dla PK 11)

PK 21/E (dla PK 21 / 31)
PS 41/E (dla PK 41 / 42)  
PS 42/E (dla PK 41 / 42)  

PS 27/E AF 1  
(dla PKL 28 / 38 / 68)

Soczewka kwarcowa  
PS 01/I AF 2

Soczewka szafirowa  
PS 15/I

Soczewka ZnS  
PS 11/D AF 2

Szczegóły dotyczące akcesoriów można znaleźć na stronie www.keller.de/its

Lustro oscylujące
PZ 20/X AF 5 (± 14,4°)
PZ 20/X AF 6 (± 28°)

Rura termoizolacyjna
PS 01/K

Osłona chłodząca
PK 01/B AF 1

Zamknięta osłona  
chłodząca

PK 01/C AF 1 (M30) 
PK 01/C AF 2 (M65)

Złącze bagnetowe 
PS 11/N AF 4 (G1.1/4")

PS 11/N AF 5 (M30)

Lustro odchylające 90
PS 11/W

Zacisk mocujący 
PS 11/K-35 AF 2

Aplikacja KELLER KITS to cyfrowa platforma informacyjno-komunika-
cyjna dla serwisu. Spełnia ona różne możliwości nowoczesnego cyfro-
wego zarządzania serwisem, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do 
pomocy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. 

Aplikacja zapewnia wszystkie niezbędne informacje, takie jak instruk-
cje obsługi, rysunki wymiarowe, instrukcje uruchomienia i konserwacji 
online za pośrednictwem tabletu lub smartfona w 24 językach.

Przewodnik rozwiązywania problemów pomaga w systematycznym 
rozwiązywaniu problemów technicznych. System zgłoszeń umożliwia 
szybką i łatwą komunikację z zespołem serwisowym KELLER.

 Aplikacja KITS 
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Zestaw montażowy PK 21-001 
składający się z 
•	 Przedmuch powietrza PS 01/A AF 1 
•	 Zaślepka rury ZA 01/A AF 1 
•	 Osłona przeciwpyłowa ZA 01/C AF 1 
•	 Kołnierz kulowy ZA 01/D AF 1 
•	 Rura termoizolazyjna PS 01/K AF 1 
•	 Soczewka kwarcowa PS 01/I AF 2 
•	 Rura pośrednia ZA 01/M AF 1 
•	 Wspornik ZA 01/E AF 1 
•	 Kołnierz ZA 01/I AF 1 

Zestaw montażowy PK 01-027 
składający się z 
•	 Zamknięta osłona chłodząca 
	 PK 01/C AF 2 
•	 Przedmuch powietrza  
	 PZ 20/A AF 1 
•	 Zacisk mocujący  
	 PZ 20/L AF 2 
•	 Osłona przeciwpyłowa  
	 PZ 20/T 
•	 Rura pośrednia PZ 20/J 
•	 Wspornik PB 08/Q AF 1 
•	 Kołnierz PB 08/R AF 1

Zestaw montażowy PK 21-004 
składający się z 
•	 Przedmuch powietrza PS 01/A AF 1 
•	 Soczewka kwarcowa  
	 PS 01/I AF 2 
•	 Zaczep bagnetowy  
	 PS 11/N AF 5 
•	 Podkładka Ø 35 mm 
•	 Kołnierz PK 20/F-70/I AF 1 

 Kombinacje montażowe i systemy pomiarowe

Przykłady montażu Przykłady systemów pomiarowych

Oprócz szerokiej gamy akcesoriów, dostępne są różne kombinacje 
montażowe, aż po złożone systemy pomiarowe. Szczegóły można 

znaleźć za pomocą narzędzia "Kombinacje montażowe" na stronie 
głównej KELLER.

5 4

3

1

2

DN65 PN6

3

1

2

System pomiarowy PK 51-K005 
składający się z 
1 	 Pirometr CellaTemp PK 51 AF 1/IO 
2 	 Kabel VK 02/L AF 2 
3 	 Zestaw montażowy PK 15-009, składający się z 

	 •	 Soczewka szafirowa PS 15/I AF 1 
	 •	 Przedmuch powietrza PS 01/A AF 1 
	 •	 Zaczep bagnetowy PS 11/N AF 5 
	 •	 Podkładka Ø 35 mm 
	 •	 Kołnierz PK 20/F-130 
4 	 Pneumatyczna skrzynka przyłączeniowa VP 20.08 
5 	 Certyfikat kalibracji

System pomiarowy PKF 66-K011 
składający się z 
1 	 •	 Pirometr CellaTemp PKF 66 AF 3/IO 

	 •	 Kabel światłowodowy 
	 •	 Światłowodowa głowica pomiarowa PA 41.05 
2 	 Skrzynka połączeniowa SK 842 
3 	 Certyfikat kalibracji
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Termometr na podczerwień CellaTemp® PK / PKF / PKL

 Obszary zastosowania

Aluminium Materiały budowlane Instalacja spalania

Badania i rozwój Odlewnia Szkło

Produkcja półprzewodników Wielki piec / gorący piec hutniczy Ogrzewanie indukcyjne

Koksownia Hodowla kryształów Wypalanie

Kuźnia Instalacja odlewania ciągłego Walcownia na gorąco
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 Inne produkty

CellaPort PT
Przenośne pirometry jednobarwowe 
i dwubarwowe z celownikiem przez 
obiektyw i interfejsem USB.

CellaCast PT 
Przenośny pirometr do bezkontaktowego 
pomiaru temperatury ciekłych metali w 
automatach odlewniczych i piecach do 
topienia.

Mikro PV
Pirometr porównujący intensywność do 
bardzo precyzyjnego pomiaru temperatury.

CellaTemp® PR
Kompaktowy termometr na podczerwień z 
wyjściem analogowym i interfejsem IO-Link.

Dział Infrared Thermometer Solu-
tions (ITS) firmy KELLER HCW GmbH 
opracowuje i produkuje precyzyjne 
przyrządy pomiarowe i rozwiązania 
systemowe do bezkontaktowego 
pomiaru temperatury od 1967 roku. 
Dzięki ciągłemu rozwojowi, KELLER 
ITS jest obecnie jednym z wiodących 
światowych dostawców termome-
trów na podczerwień i pirometrów. 

Dzięki bardzo rozbudowanemu 
programowi produkcji obejmującemu 
ponad 350 wariantów urządzeń i 
systemów pomiarowych, KELLER ITS 
oferuje rozwiązania dla wszystkich 
standardowych zastosowań i szero-
kiego zakresu specjalnych zadań 
pomiarowych. 

Zgodnie z filozofią KELLER, rozwój i 
produkcja urządzeń koncentruje się 
na wysokiej dokładności pomiarowej 
i niezawodności. Dlatego KELLER 
oferuje 5-letnią gwarancję na swoje 
produkty.

Ogólnoświatowa sieć partnerów 
handlowych i centrów serwisowych 
zapewnia kompetentne i osobiste 
doradztwo na miejscu.

CellaTemp® PA 
Pirometr z wymienną optyką o regulowanej 
ostrości i opcjonalnie z przeziernym celow-
nikiem, laserowym światłem pilotującym 
lub kolorową kamerą wideo.

CellaTemp® PA-LWL 
Pirometr z ze światłowodową głowicą z 
możliwością ustawiania ostrości i lase-
rowym światłem pilotującym.

CellaTemp® PX-LWL 
Pirometr z interfejsem IO-Link, z głowicą 
światlowodową z możliwością ustawiania 
ostrości i laserowym światłem pilotującym.

CellaTemp® PX
Pirometr z interfejsem IO-Link, wymienną 
optyką z możliwością ustawiania ostrości i 
opcjonalnie z celownikiem przez soczewkę 
lub laserowym światłem pilotującym.



 Dystrybutor

Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

 
www.keller.de/its 
Tel.	+49 (0) 5451 850 
Fax	+49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

	 Siedziba główna

	� Centrum sprzedaży i serwisu

	� Dystrybucja za granicą

MESKON Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Warszawy 11 
43-100 Tychy 
Oddział: 
ul. Poleśna 16 
41-200 Sosnowiec

Tel: +48 32 263 10 16 
Mail: meskon@meskon.com.pl  
www.meskon.com.pl


