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Die Verwendung eines Überdruckventils wird empfohlen.
It's recommended to usa a pressure relief valve.
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PA 20-088

Ersteller: 07.07.2022

Montagekombination
Mounting 1074674Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 03
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Kugelhahn AKT 80F160G  DN80
Ball valve AKT 80F160G  DN80 

nr./no. 1118926

Kugelflansch PB 08/I AF2
Ball flange PB 08/I AF2

nr./no. 561987

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Zwischenrohr PZ 20/C
Intermediate tube PZ 20/C

nr./no. 561174

Anbauflansch PZ 20/F
Flange PZ 20/F

nr./no. 561172

Quarzscheibenscharnier PZ 20/I AF1
Quartz window with hinge PZ 20/I AF1

nr./no. 561173

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2

nr./no. 1032672

n18 mm

n200 mm

n160 mm

934 mm
20 mm

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

n80 mm

n
13

8 
mm

n
10
9 

mm

Gewicht: 
Weight:

29.580 Kg
29.580 Kg


