
A-A

A

A

www.keller.de/its

PA 20-097

Ersteller: 15.03.2018

Montagekombination
Mounting 1081241Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 02
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185 mm

14 mm


10

9 
mm

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

Quarzscheibenscharnier PZ 20/I AF1
Quartz window with hinge PZ 20/I AF1

nr./no. 561173

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2

nr./no. 1032672

Flansch PZ 20/F-145-n6
flange PZ 20/F-145-n6

nr. / no.: 1081242

Pyrometer

15 mm

145 mm

65M x2

451 mm

Edelstahl
Stainless Steel

Gewicht: 
Weight:

5.750 Kg
5.750 Kg

  Bei Verwendung mit einerTeleoptik müssen zusätzliche
  Zwischenrohre ergänzt werden!
  PA 20.06 = 3 Stück  ;  PZ 20.06 = 2 Stück
   When using with a telephoto lens, additional intermediate tubes are added!

   PA 20.06 = 3 pieces    ;     PZ 20.06 = 2 pieces
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