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Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF1
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF1

nr./no. 1027765

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2
Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541

Zwischenrohr PZ 20/J
Intermediate tube PZ 20/J

nr./no. 514814

Anbauflansch PZ 40/D
Mounting flange PZ 40/D

nr./no. 515165

Schwenkspiegel PZ 20/X AF5
Oscillating mirror PZ 20/X AF5

nr./no. 561630
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Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Kühlung mit Druckluft
cooling with air      

Gewicht: 
Weight:

9.440 kg
9.440 kg

Kabel
cable

Kabel
cable

Scanbereich
scan area    

ZnS-Schutzscheibe 
M62 PZ 10/I AF3
ZnS window PZ 10/I AF3

nr./no. 515166

Flansch PB 08/R AF1
flange PB 08/R AF1

nr./no. 1080288

Halterung PB 08/Q AF1
mounting PB 08/Q AF1

nr./no. 1080289
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