
A-AA A

Messfeld =x mm (abhängig von Gerätetyp und Abstand)
Target spot diameter n = x mm (depending on pyrometer model and distance)

Einstellbar
adjustable
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90 mm

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Lichtring PZ 10/P
Illumination ring PZ 10/P

nr./no. 561623

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF1
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF1

nr./no. 1027765

Optional:
Schutzarmatur
mirror protection

nr./ no. 1055664

Zwischenrohr PZ 20/C
Intermediate tube PZ 20/C

nr./no. 561174

Umlenkspiegel PA 20/E AF1
deflection mirror PA 20/E AF1

nr./ no. 1055624

656 mm

109
 m

m
 

128 mm
98 mm

Halterung PB 08/K AF2
Pedestal mount PB 08/K AF2

nr./no. 1016808

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2
Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541

Kabel
cable

38
5 

mm

150  mm 10 
mm

130 mm

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit 
lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner

width 8 to 9 mm

Pyrometer

Gewicht: 
Weight:

9.040 Kg
9.040 Kg


