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Pos. Artikel-Nr.:
order number

Bezeichnung
title

St� c̄kliste  /  Parts list

1083362
   
1101484
   
560951

Pyrometer CellaTemp PKF 66 AF 1/IO
Pyrometer CellaTemp PKF 66 AF 1/IO
Anschlussbox SK 809
Connection box SK 809
Axialluftd� s̄e PS 01/A AF 1
Air purge PS 01/A AF 1
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Gewicht: 
Weight:

0.000 Kg
0.000 Kg
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2
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PKF 66 AF1

Ersteller: 05.10.2017

Pyrometer CellaTemp PKF 66 (LWL)
Pyrometer CellaTemp PKF 66 (fibre optik) 1083362Artikel-Nr.:

Neuk�©tter Z-Index: 00
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Pyrometer CellaTemp PKF

Lichtleitermesskopf PA 41.01
fibre optic head PA 41.01

 

Kabel 2m; 5m oder 10m
cable 2m; 5m; or 10m

30M
x1
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34,5 mm

SW36

18 mm

17,5 mm

19 mm
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x1
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PK xx

Ersteller: 05.10.2017

PK xx Kabel
PK xx Cable -Artikel-Nr.:

Neuk�©tter Z-Index: 00
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VK 02/L AF1  ( 5m )
nr./no.: 1043813 

VK 02/L AF2  ( 10m )
nr./no.: 1048085

VK 02/L AF3  ( 25m )
nr./no.: 1082724

VK 02/R AF1  ( 5m )
nr./no.: 1069551

VK 03/A AF2  ( 10m )
nr./no.: 1086481

VK 03/A AF1  ( 5m )
nr./no.: 1086480 

VK 03/R AF3  ( 20m )
nr./no.: 1086483
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SK 809

Ersteller: 09.12.2019

Montagekombination
Mounting 1101484Artikel-Nr.:
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600 mm

214 mm

Temperaturregler  
Temperature controller Netzteil

Power supply

Heizung
Heating for control cabinet

Anschlu�“ Spannung 230V DC
Power supply 230V DC

Verschraubung f� r̄ Lichtleiter-Messkopf
Screw connection for fiber optic cable

3x Anschu�“ Pyrometer
3x Conection Pyrometer

1x Anschlu�“ Spannungsversorgung
1x Connection Power supply

Axialluftd� s̄e PS 01/A AF1
Air purge PS 01/A AF1
nr./no. 560951

Pyrometer 3Pyrometer 2Pyrometer 1

Edelstahl, IP66
Stainless steel, IP66

60
0 

m
m

Lichtleiter-Messkopf PA41.01
Fibre optic sensor head PA41.01
nr./no. 1039654

Pyrometer PKF

Kabel VK 02/L AF1
Cable VK 02/L AF1
nr. / no.: 1043813

Lichtwellenleiter
Fibre optic cable

Sicherungsautomat
Saferty cut-out       

 

Winkel 1103056
mounting brackets
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PS 01/A AF1

Ersteller: 05.12.2018

Axialluftd� s̄e
Air purge 560951Artikel-Nr.:

Neuk�©tter Z-Index: 06
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Axialluftd� s̄e PS 01/A AF1
Air purge PS 01/A AF1
nr./no. 560951

Pyrometer

Schlaucht� l̄le G1/8"
f � r̄ Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Sp� l̄luftbedarf:
Ca. 1 bis 10 ltr/min,
je nach erforderlicher Freiblaswirkung
max. Druck 6 bar
Requirements of puring air:
Abt. 1 to 10 litres/min.
depending on blowing effect
pressure 6 bar max.
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30M
x1

,5

30M
x1

,5

5 mm

51,5 mm

6 mm

24 mm

�P35 mm

Gewicht: 
Weight:

0.200 Kg
0.200 Kg

Werkstoff:
Material:

1.4301 / MS
1.4301 / MS


